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Les chiffres et les informations figurant dans ces instructions sont sujets à des 
modifications techniques qui s’avèrent nécessaires pour améliorer le produit.  
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1. Introduction et étendue de la livraison  

En association avec un calculateur, le capteur de débit MTH® 130 est utilisé pour mesurer la 
consommation d'énergie dans les systèmes de chauffage ou de refroidissement remplis 
d'eau liquide comme fluide caloporteur. 

Le MTH® 130 peut également fonctionner avec des mélanges eau-antigel s'il n'est pas utilisé 
dans le commerce. 

Ces instructions d'installation et d'utilisation décrivent l'installation et le fonctionnement du 
capteur de débit MTH® 130 et de ses variantes. Elles font partie intégrante des articles fournis 
et doivent être remises à l'utilisateur final.  

 

1.1 Contenu de la livraison 

• Capteur de débit MTH® 130 

• 2 joints 

• Ce guide d'installation et ce manuel d'utilisation  

2. Données techniques  

Affichage  8 chiffres avec trois décimales 00000,000 m³  
Pression de service 16 bars (25 bars en version spéciale) 
Température de service 5 ... 130 °C 
Température maximale 150 °C (temporaire) 
Classe métrologique 2 ou 3 selon EN 1434 

qi / qp = 1 / 50 ou 1 / 25 
Tuyau d'entrée droit Sans objet  
Position d'installation  Compteur toujours ascendant 
Générateur d'impulsions Interrupteur à lame intégré 
Câble d'impulsions Longueur 2 m, deux fils (blanc et marron), blindé 
Capacité max. 0,1 A, max. 28 V 
Résistance de protection max. 105 Ohm 
Polarité Aucun 
Valeur d'impulsion 10 litres/impulsion (marquage : triangle noir) 

(autres valeurs d'impulsion en version spéciale) 
Classe d'environnement 
électromagnétique 

Classe E2 

Classe d'environnement 
mécanique 

Classe M2 
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3. Information i mportante 

Norme appliquée : entre autres EN 1434, partie 6 

 

Cet appareil a quitté l'entreprise dans un état conforme aux normes de sécurité. Veuillez lire 
l'intégralité des instructions afin de garantir une installation en toute sécurité. Les 
réparations et l'entretien ne peuvent être effectués que par des personne s spécialement 
formées et autorisées. Si le boîtier ou les câbles de contact sont endommagés, l'appareil doit 
être mis hors service et protégé contre toute reconnexion accidentelle. Les capteurs de débit 
sont des appareils de mesure et doivent donc être ma nipulés avec précaution. Afin de les 
protéger contre les dommages et les salissures, ils ne doivent être retirés de leur emballage 
qu'immédiatement avant leur installation. Nettoyez -les uniquement avec un chiffon 
humidifié à l'eau.  

En raison du risque de brûlure par fuite de liquide de chauffage, veillez à ce que l'installation 
soit correcte. Fermez donc les vannes d'arrêt avant le démontage. 

Selon les conditions de fabrication, les filetages de raccordement en laiton peuvent présenter 
des arêtes vives. Nous recommandons donc de porter des gants de protection. 

 

4. Outils nécessaires  

Clé à fourche (raccords vissés) 

Pince coupante (fil de scellage)  

 

5. Installation du capteur de débit  

Normes appliquées : EN 1434-6 

Le capteur de débit est normalement installé dans la conduite la plus froide (conduite de 
retour pour les systèmes de chauffage, conduite d'alimentation pour les systèmes de 
refroidissement). Si le capteur de débit est installé dans la conduite la plus cha ude (conduite 
d'alimentation pour les systèmes de chauffage, conduite de retour pour les systèmes de 
refroidissement), il convient d'utiliser un calculateur adapté, par exemple CALEC ® ST . 

Veillez à n'assembler que des sous -unités marquées du même symbole :  

Exemple de combinaison pour le symbole « triangle » :  

• Capteur de débit qp 1,5 - 10 

• Calculateur CALEC ® ST  avec une valeur d'impulsion d'entrée de 10 litres 

• Capteurs de température longueur 100 mm 
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Une flèche sur le boîtier indique le sens d'écoulement. Le compteur doit toujours être orienté 
vers le haut. Pour un écoulement vers le haut ou vers le bas, il convient d'utiliser la version 
appropriée. 

La pression et la température de service admissibles ne doivent pas être dépassées. Un tuyau 
d'entrée droit (zone d'écoulement régulier) n'est pas nécessaire. 

Il est recommandé d'installer des vannes d'arrêt avant et après le capteur de débit afin de ne 
pas avoir à vider la conduite si le capteur de débit doit être remplacé. Lors de l'installation 
initiale, installez un raccord coudé à la place du capteur de déb it et rincez soigneusement le 
système de tuyauterie. Fermez ensuite les vannes d'arrêt, retirez le raccord coudé, nettoyez 
les surfaces d'étanchéité et installez le capteur de débit à l'aide de nouveaux joints.  

Veillez à ne pas réduire le diamètre de la conduite en positionnant mal les joints, en particulier 
si des versions à brides sont installées.  

 

6. Connexion avec le calculateur  

Veuillez vous  assurer que le calculateur et le capteur de débit ont le même marquage pour la 
valeur d'impulsion (pour 10 litres/impulsion : triangle noir). 

Le câble d'impulsion peut être rallongé à l'aide d'un boîtier de jonction (référence : 88599001) 
(max. 23 m). Il est recommandé de prolonger le câble d'impulsion à l'aide d'un câble blindé à 
au moins 2 conducteurs (par exemple IY (St)Y 2x2x0,8).  

Pour le raccordement aux calculateurs de la gamme CALEC ® ST, utilisez les entrées 
d'impulsions (bornes 10 et 11). Aucune exigence de polarité n'est requise pour la connexion. 

 

7. Déclaration de conformité UE (DoC)  

Scannez le code QR ci-dessous pour afficher la déclaration de conformité UE (DoC) : 

 


