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1 Anmerkungen

Alle Angaben in diesem Handbuch einschlie3lich der Produktdaten, Bilder, Diagramme usw. stellen den
Stand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dar. Wir behalten uns ohne vorherige Ankiindigung eine
Anpassung zur Produktverbesserung oder aus anderen Griinden vor. Wir empfehlen Kunden vor dem
Kauf eines Produktes der CMe-Serie die Elvaco AB fir die neusten Produktinformationen zu
kontaktieren.

Dokumentation und Produkt werden ohne Méangelgewéhrleistung und ohne Zusicherung bestimmter
Eigenschaften angeboten. Die Elvaco AB haftet nicht fur Schaden, Verluste oder andere
Verbindlichkeiten aufgrund der Verwendung des Produktes.

1.1 Copyright und Markenzeichen

© 2016, Elvaco AB. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Inhaltes dieses Handbuchs darf ohne
schriftliche Zustimmung der Elvaco AB unabhé&ngig vom Medium in irgendeiner Form ubertragen oder
reproduziert werden. Gedruckt in Schweden.

Die CMe-Serie ist eine Marke von Elvaco AB, Schweden.

1.2 Kontakte

Elvaco AB Zentrale
Kabelgatan 2T

434 37 Kungsbacka
SCHWEDEN

Telefon: +46 300 30250
E-Mail: info@elvaco.com

Technischer Kundendienst der Elvaco AB
Telefon: +46 300 434300
E-Mail: support@elvaco.se

Online: https://www.elvaco.se/

CMe3100 User's Manual English Seite | 6 (104) 23.05.2019
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2 Wichtige Hinweise zu Verwendung und
Sicherheit

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen miissen wahrend aller Phasen des Betriebs, der Nutzung, der
Wartung oder Reparaturen von Produkten der CMe-Serie beachtet werden. Den Nutzern des Produkts
wird geraten, dass die folgenden Sicherheitsinformationen an Nutzer und Betriebspersonal
weitergegeben werden und dass diese Richtlinien in alle Handbucher, die dem Produkt beiliegen,
eingefligt werden. Eine Aul3erachtlassung dieser MaBnahmen verstof3t gegen die Sicherheitsnormen zu
Konstruktion, Herstellung und bestimmungsgemalem Gebrauch des Produktes. Die Elvaco AB
Ubernimmt keinerlei Haftung fiir eine kundenseitige Au3erachtlassung der MaRnahmen.

Das Produkt wurde firr die Nutzung in Innenrdumen entwickelt. Falls das Produkt im Auf3enbereich
genutzt werden soll, muss es in einem Gehéause mit der internationalen Schutzkennzeichnung (IP-Code)
67 geschitzt werden.

Die Montage des Produktes sollte von einem qualifizierten Elektriker oder einer anderen Fachkraft mit
den notwendigen Fachkenntnissen durchgefuhrt werden. Es ist wichtig, dass alle in dem Montagekapitel
dieses Handbuches erwahnten Sicherheitsinformationen bei der Montage des CMe3100 befolgt werden.

Es sollte sichergestellt werden, dass das Handbuch aufmerksam gelesen und Schritt flir Schritt befolgt
wird, um eine sichere Nutzung sicherzustellen und Sie den meisten Nutzen aus dem Produkt
herausholen.

CMe3100 User's Manual English Seite | 7 (104) 23.05.2019
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3 Verwendung dieses Handbuchs
3.1 Zweck und Zielgruppe

Dieses Handbuch beinhaltet alle zur Montage, Installation, Konfiguration und Nutzung des CMe3100 M-
Bus Metering Gateway bendtigten Informationen und es richtet sich an Au3endiensttechniker und
Entwickler. Die Informationen basieren auf der Software Version 1.8.0. Bitte beachten, dass andere
Versionen ein leicht unterschiedliches Aussehen und/oder eine unterschiedliche Funktionalitéat aufweisen.

3.2 Online-Unterstitzung

Auf der Website von Elvaco finden Sie die neuste Version dieses
Benutzerhandbuchs:https://www.elvaco.se/en/page/l. Dort befinden sich auRerdem Informationen Uber
andere Produkte und Dienstleistungen von Elvaco.

3.3 Anmerkungen
3.3.1 Navigation

Die Navigation in der Webschnittstelle wird beschrieben mit Bezug auf die Anzeigen > Installationsfeld
(Startseite beim Einloggen). Navigation gemalf folgendem Schema: [Oberster Mentpunkt] >
[Untermenipunkt] > [Karteireiter].

Beispiel 1: Um die Push-Berichte anzuzeigen, gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte.

MY ACCOUNT  SIGN OUT

elvace S im0

Dashboards - Measurement series Meters Device - Support links - =— Svenska
ri H p Push Reports
Installation panel e

Services

Date & Time .
Basic setup Ist -
users
Installation overview
Metwork settings Locallzation tmeter
Internet access
Hetwaork '
Date & Time v pr meters
Reinstall
Meters Fiy
Read all & store
Export
Export commission report
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Beispiel 2: Um FTP-Push-Bericht-Standardeinstellungen zu konfigurieren, gehen Sie auf Konfiguration
> Push-Berichte > FTP-Einstellungen.

CMe3100 User's Manual English

I ~~ MY ACCOUNT  SIGN OUT
e Va Cv Hostname: CMe3100-0016000020

=

Dashboards - Measurement series Meters Device - Support links - = Svenska

Push Reports

Services
Push Reports E-mall settings FTP settings HTT

Date & TIme

Default FTP server settings - report receiver  Us=

Server address Locallzatlon Port

21

Metwork
Hostname or IP address

Usernams
Password

Destinatlon folder on server (where to save reports)

3.4 Symbole

In dem Handbuch werden einheitlich folgende Symbole verwendet, die auf wichtige Informationen und
auf nutzliche Tipps hinweisen:

Das Hinweissymbol wird verwendet, um wichtige Informationen, die aus Sicherheitsgrinden
A oder um den korrekten Betrieb des Metering Gateways sicherzustellen, beachtet werden
sollten.

Das Tippsymbol wird verwendet, um Informationen zu kennzeichnen, die helfen, den gréfiten
Nutzen aus dem Produkt zu erhalten. Es kann zum Beispiel verwendet werden, um eine
maogliche Anpassungsoption in dem aktuellen Abschnitt hervorzuheben.
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4 EinfUhrung

4.1 Zweck

Diese Kapitel bietet eine einleitende Beschreibung des CMe3100 Metering Gateways und wie es in
verschiedenen Arten von Zahlersystemen angewendet werden kann. In den danach folgenden
Abschnitten werden die Produkteigenschaften beschrieben und wie diese in Kombination des CMe3100
mit anderen Produkten vielseitige Losungen liefern kénnen.

4.2 Beschreibung der Anwendung
4.2.1 Anwendungen

Das CMe3100 ist, direkt aus der Box, ein leistungsstarkes und vielseitiges M-Bus-Metering Gateway. Es
kann durch ein flexibles Modell mit Lizenz- und Add-On-Upgrades auf verschiedene Arten erweitert
werden.

Wahrend es viele Arten gibt, das Potential des CMe3100 zu nutzen, hat es drei
Kernanwendungsbereiche:

1. Schnelle und einfache Messungen mit integrierten Statistiken
2. Messung und lokale Integration mit SPS/DCS
3. Vollstandige Gateway-Integration, z. B. mit DLMS oder REST

Zusatzlich kénnen alle Funktionen gemischt verwendet werde, um anwendungsspezifischen Bedarf zu
decken. Es unterstitzt auRerdem alle Arten von Versorgerzahlern, die M-Bus- oder Wireless M-Bus-
konform sind.

4.2.2 Schnelle und einfache Messungen mit integrierten Statistiken

Fur kleine Anwendungen mit niedrigen Integrationsanforderungen ist das CMe3100 durch seine
vordefinierten Ableseplane und Messberichte (Push-Berichte) sehr schnell eingerichtet. Wenn die Zahler
installiert sind, kann das Gerat zum Ablesen von Messwerten in spezifischen Zeitintervallen konfiguriert
werden und diese in einem passenden Berichtsformat zusammenstellen und an ein Empféngersystem
schicken. Wenn der Integrationsbedarf zu niedrig ist, kann der Bericht einfach in festen Zeitintervallen als
E-Mail verschickt werden.

Dank des im Gerat integrierten M-Bus-Decoders kdnnen Zahlerwerte in einem menschlich lesbaren
Format mit richtiger Genauigkeit und Einheit geliefert werden. Mit seiner nutzerfreundlichen Web-
Schnittstelle dient das Gerét aulRerdem als kompletter Web-Service fir Messungen. Unter anderem
kénnen Messreihen und Berechnungsreihen, wie Mittelwerte, als illustrative Graphen angezeigt werden.

Die eingebaute Datenbank, die alle Messwerte lokal im CMe3100 speichert, bietet eine solide Basis fiir
die Systembelastbarkeit. Alle Push-Berichte haben einen intelligenten Wiederholungsmechanismus, der
automatisch Wiederholungsversuche fir fehlgeschlagene Berichte einplant und alle Werte beinhaltet, fir
die vorherige Ubermittlungen fehlgeschlagen waren.

CMe3100 User's Manual English Seite | 10 (104) 23.05.2019
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Abbildung 1: Schnelle und einfache Messungen mit integrierten Statistiken

4.2.3 Messung und lokale Integration mit SPS/DCS

Fur Standardanwendungen mit mittleren Integrationsanforderungen ist das CMe3100 durch seine
vordefinierten Ableseplane und Messberichte (Push-Berichte) sehr schnell eingerichtet. Wenn die Zahler
installiert sind, kann das Gerat zum Ablesen von Messwerten in spezifischen Zeitintervallen konfiguriert
werden und diese in einem passenden Berichtsformat zusammenstellen und an ein Empféngersystem
schicken. Berichte werden tber Standardinternetprotokolle wie SMTP (E-Mail), FTP oder HTTP,
Ubermittelt.

Dank des im Gerat integrierten M-Bus-Decoders kdnnen Zahlerwerte in einer menschlich lesbaren Form
mit richtiger Genauigkeit und Einheit geliefert werden.

Die eingebaute Datenbank, die alle Messwerte lokal im CMe3100 speichert, bietet eine solide Basis fur
die Systembelastbarkeit. Alle Push-Berichte haben einen intelligenten Wiederholungsmechanismus, der
automatisch Wiederholungsversuche fur fehlgeschlagene Berichte einplant und alle Werte beinhaltet, flr
die vorherige Ubermittlungen fehlgeschlagen waren.

Die eingebaute Datenbank ermdglicht auRerdem exzellente und zuverlassige Optionen fir lokale
Integration mit einem digitalen Steuerungssystem (Digital Control System - DCS) oder einer
speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS). Diese Arten von Systemkomponenten findet man
normalerweise in Immobiliensystemen, zum Beispiel zur Regelung von Heizung und Liftung.
Schnittstellensysteme kdnnen direkt mit Modbus, M-Bus oder JSON (TCP/IP) verbunden werden, um
Zahlerwerte direkt vom CMe3100 abzurufen, ohne dass sie seinen normalen Betrieb beeintrachtigen und
ohne direkte Kommunikation mit dem M-Bus-Z&hler.

Wenn das CMe3100 in einer gemischten Anwendung mit Messberichten und hoher Nachfrage nach
Echtzeitmesswerten mit einer SPS oder einem DCS verwendet wird, ist ein zusatzlicher Modus
verflugbar, der kontinuierliche Ablesemodus. Wenn er aktiviert ist, liest das CMe3100 alle Zahler so oft
wie mdglich ab und stellt dem Schnittstellensystem die Ausgaben zur Verfiigung, jedoch ohne den
Berichtsmechanismus zu beeintrachtigen. Dies ermdglicht es, Messberichte unabhéngig von den
Messwertanforderungen des Schnittstellensystems zu erstellen.

CMe3100 User's Manual English Seite | 11 (104) 23.05.2019

Dokumentenkennung 19288 Version 1.3



elvaco

CMe3100 User's Manual English

Abbildung 2: Messungen und lokale Integration mit DCS

4.2.4 Vollstandige Gateway-Integration, z. B. mit DLMS oder REST

Fir anspruchsvolle Anwendungen, die ein gro3es Mal an vertikaler Integration erfordern, unterstiitzt das
CMe3100 die REST- oder DLMS-Protokolle. Mit diesen Protokollen stehen Zahlerwerte und
Konfigurationseinstellungen zur Verfligung, ohne dass man sich um spezifische Details des M-Bus-
Messformats sorgen muss. Ein Head-End-System gibt Zugang zu den meisten aktuellen Ausgaben,

historischen Werten sowie Informationen, Zahlerlisten und Anderungsbenachrichtigungen. Das CMe3100
ist von der DLMS-Organisation zertifiziert.

Die eingebaute Datenbank, die alle Messwerte lokal im CMe3100 speichert, bietet eine solide Basis fur

die Systembelastbarkeit, da historische Zahler zu jeder Zeit vom Head-End-System wieder hergestellt
werden kdnnen.

DLMS
REST

meter
values

R

logs &
lists

||_—i"

change
notifications

Abbildung 3: Vollstandige Gateway-Integration

4.3 Produkteigenschaften

Das CMe3100 M-Bus Metering Gateway hat das Potential, Zahlerwerte von allen Arten von M-Bus-
Zahlern, egal von welchem Hersteller, zu lesen, zu konvertieren und zu liefern. Dadurch kann das Gerat

schnell und einfach in ein existierendes M-Bus-System integriert werden. Die wichtigsten Funktionen des
Produktes sind:

1 Einintegrierter M-Bus-Master, der bis zu 32 Ladeeinheiten (32T) steuern kann. Wenn ein

Elvaco M-Bus-Master verwendet wird, ist es mdglich, diese Anzahl auf bis zu 256
Ladeeinheiten zu erweitern.

Benutzerdefinierte Messwertberichte tber HTTP, FTP und E-Mail.

Eine eingebaute Webschnittstelle zur einfachen Konfiguration der Einstellungen.
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1 Aus der Ferne aktualisierbare Software.
1 Zahlerwertintegration iber MODBUS, REST, JSON-RPC und DLMS.

Eine umfangreichere technische Beschreibung des Metering Gateways finden Sie in Kapitel 7
(Technische Daten).

4.4 Kompatibilitat und Erweiterungen
4.4.1 Lizenzierung

Das CMe3100 ist mit einem flexiblen Lizenzierungsschema, das die Erweiterung seiner Fahigkeiten und
Funktionen durch Ergénzung von Lizenzdateien ermdéglicht, ausgestattet. Dies erméglicht sowohl eine
kostenglinstige Anpassung beim Einkauf, als auch die Méglichkeit die Funktionalitat des Produktes
spater zu erweitern, ohne die Hardware zu &ndern.

Die Lizenzen werden als Dateien mit bestimmten verknlpften Seriennummern vertrieben. Eine
Lizenzdatei kann mehrere unterschiedliche Arten von Lizenzen enthalten, aber fir jedes Produkt wird
immer eine einzelne Datei benotigt.

Es gibt zwei verfigbare Hauptkategorien von Lizenzen; Leistungs- und Featurelizenzen.

Die Leistungslizenzen bestimmen aus der Softwareperspektive, wie viele Zahler mit dem Gerat
verwendet werden kdnnen. Die Lizenzen reichen von 8 bis 256 Zahlern in Schritten von 8, 32, 64, 128
und 256.

Featurelizenzen ermdglichen neue Services in dem Produkt, zum Beispiel Integrationsprotokolle wie
Modbus, REST, JSON und DLMS.

Mehr Uber die unterschiedlichen Lizenzen erfahren Sie unter den folgenden Links:

https://www.elvaco.se/en/product/infrastructure1l/cme3100-m-bus-metering-gateway-for-fixed-network--
CMe3100.

Bei einem Wechsel der Lizenzen ist kein Softwareupdate notwendig. Die Funktionalitat ist
schon Teil der Software und erfordert zur Aktivierung nur die richtige Lizenzdatei.

Ohne eine Lizenz ist das Produkt auf 8 Zahler beschrankt, obwohl der integrierte M-Bus-
Master bis zu 32 Ladeeinheiten bedienen kann.

4.4.2 Integration mit anderen Produkten

Das CMe3100 kann in Kombination mit einem M-Bus-Master von Elvaco genutzt werden, um die Anzahl
von zu bedienenden Slave-Geraten zu erhdhen (das Gerat kann standardmaRig bis zu 32 Ladeeinheiten
bedienen, wobei eine Ladung 1,5 mA entspricht). Es kann aul3erdem mit einem kabellosen M-Bus-
Receiver von Elvaco kombiniert werden, um Z&hlerablesungen von kabellosen Z&hlern Gber das
kabellose M-Bus-Protokoll zu empfangen.

Das CMe3100 ist mit einer breiten Auswahl von Zahlern kompatibel, inklusive:
1 ABB-Stromzahler, die Kommunikation tGber IR-Schnittstellen unterstitzen.
91 Alle Arten von M-Bus-Zahlern, egal von welchem Hersteller.

1 Die folgenden, von Elvaco hergestellten, Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren: CMal0,
CMalow, CMall, CMaliw, CMal2w, CMa20, CMa20W.
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4.4.3 Verkabelter und kabelloser M-Bus

Das CMe3100 kann zusammen mit kabelgebundenen M-Bus-Zahlern, kabellosen M-Bus-Zahlern oder
einer Kombination von beiden verwendet werden. Der integrierte M-Bus-Master kann bis zu 32
Ladeeinheiten bedienen, also kann das CMe3100 in kleineren Systemen unabhangig arbeiten. Fir
gréRere Systeme kann die Anzahl der M-Bus-Gerate, die das CMe3100 steuern kann, einfach Uiber einen
M-Bus-Master von Elvaco in Kombination mit einem Lizenz-Upgrade erweitert werden.

Das CMe3100 hat ein eingebautes System fir kabellose Bearbeitung von Verschlisselungscodes und
kann einfach in ein kabelloses M-Bus-Z&hlersystem integriert werden. Um kabellose Z&hler zu
empfangen, muss das CMe3100 mit einem kabellosen M-Bus-Receiver von Elvaco ergénzt werden.

Alle Erweiterungsgeréte, kabellosen Receiver und M-Bus-Master von Elvaco sind mit IR-Schnittstellen
ausgestattet, um die Kommunikation ohne Kabel, einfach nur durch Stapeln der Gerate zu ermdglichen.

Elvaco bietet vorgefertigte, schlisselfertige L6sungen an, die alle notwendigen Produkte,
voreingestellt und direkt aus dem Werk, enthalten.
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5 Erste Schritte
51 Zweck

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das CMe3100 in Betrieb nehmen. Nachdem Sie jeden Schritt
dieses Kapitels gelesen und aufmerksam befolgt haben, ist das Metering Gateway hochgefahren und Sie
sind in seine integrierte Webschnittstelle eingeloggt.

5.2 Produktbeschreibung

Stromversorgung L
Stromversorgung N
Griune LED

Rote LED
Seriennummer
Gelbe LED

Blaue LED
USB-Master
Ethernetverbindung

©CoNoOA~LNE

10. USB-Slave

11. M-Bus-Slave 1
12. M-Bus-Slave 2
13. M-Bus-Master
14. [IR-Schnittstelle
15. Drucktaste

5.3 Das Gerat montieren

Das CMe3100 wird auf einer DIN-Schiene montiert. Der Metallclip unten wird verwendet, um das
CMe3100 anzubringen und zu entfernen. Aus Sicherheitsgriinden mussen die Klemmen mit einem DIN-
Schienen-Gehause abgedeckt werden.

5.4 Das Gerat verbinden

5.4.1 Stromversorgung

Zur Stromversorgung des Geréts werden die Schraubklemmen (1) und (2) verwendet. Die Netzspannung
sollte im Bereich von 100-240 V Wechselstrom liegen, mit einer Frequenz von 50/60 Hz. Der Strom muss
durch ein deutlich markierten und einfach zugénglichen Schalter verbunden werden, um sicherzustellen,
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dass das Gerat wahrend der Wartung ausgeschaltet werden kann. Bei erfolgreicher Stromverbindung
beginnen die rote und die griine LED zu blinken, nachdem eine Boot-Session von ungeféhr 20 Sekunden
durchlaufen wurde.

CMe3100 User's Manual English

A Die Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer anderen Person mit
den erforderlichen Fahigkeiten durchgefuhrt werden.

A Die Stromversorgung muss miteinem 10A-Sc hut zschal ter der Cha
einer tragen Sicherung geschutzt werden.

5.4.2 M-Bus-Master

Das CMe3100 verfiigt iber einen M-Bus-Master-Port (13), der verwendet wird um bis zu 32 Slave-Gerate
(32 M-Bus-Ladungen, 48 mA) zu verbinden. Wenn mehr als 32 Slave-Gerate mit dem CMe3100
verbunden werden miissen, kann ein M-Bus-Master von Elvaco verwendet werden, um seine Grenzen zu
erweitern. Verwenden Sie ein Kabel mit einem Querschnitt von 0,25-1,5 mm?, z. B. ein
Standardtelefonkabel EKKX 2x2x0,5, um das CMe3100 mit seinen Slave-Geréaten zu verbinden.

A Beachten Sie die maximale Kabellange von 1000 m.

5.4.3 M-Bus-Slave-Ports

Das CMe3100 ist mit zwei M-Bus-Slave-Ports ausgestattet, die dazu dienen, Z&hlerwerte mit einem
anderen M-Bus-Gerat, zum Beispiel einem DCS, zu teilen. Verbinden Sie ein Kabel mit einer
Durchschnittsflache von 0,25-1,5 mm?2 zwischen dem M-Bus-Gerat und Port (11) oder (12) des
CMe3100.

5.4.4 Ethernet

Das CMe3100 ist mit einem Ethernet-Port ausgestattet, um sich mit dem lokalen Netzwerk zu verbinden.
Verwenden Sie ein Kabel mit mindestens Kategorie 5e und verbinden Sie es mit dem Ethernet-Port (9).
Bei erfolgreicher Netzwerkkommunikation ist die gelbe LED (6) dauerhaft an oder blinkt, was eine aktive
Kommunikation anzeigt.

5.45 IR-Schnittstelle

Das CMe3100 unterstitzt die Kommunikation mit allen ABB-Stromzahlern, die mit einer IR-Schnittstelle
ausgestattet sind, sowie mit allen Produkten der Elvaco CMex-Serie. Um die IR-Funktionalitat zu nutzen,
entfernen Sie die Hille (14) und montieren Sie das CMe3100 direkt neben dem Gerét, mit dem es
kommunizieren soll.

A Entfernen Sie den IR-Schutz nur, wenn die IR-Schnittstelle verwendet werden soll.

5.4.6 USB-Port

Das CMe3100 ist mit einem USB-Slave-Anschluss (10) ausgestattet, damit Sie es an einen Computer
anschlieBen und die integrierte Webschnittstelle installieren kénnen. Durch Nutzung der Webschnittstelle
kénnen die Geréate- und M-Bus-Einstellungen bequem konfiguriert werden.
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5.4.7 Schaltplan

N

‘ [

CMe3100
Use {:}
master
IR
M-Bus
M-Bus M-Bus master
UsB slave 1 slave 2
Ethernet slave
LN [ [T 1] Lf
l_‘—_| PC for | M-Bus M-Bus S

Ij Ij config. | mastermaster
5.5 Das Gerat hochfahren

5.5.1 Hochfahren

elvaco

Wenn das CMe3100 an das Stromnetz angeschlossen wird, lauft es etwa 20 Sekunden lang hoch.
Danach beginnen die griine LED (3) und die rote LED (4) zu blinken und das Gerat ist einsatzbereit.

5.5.2 Zuriucksetzen auf Werkseinstellungen

Um das Produkt auf die Werkseinstellungen zurtickzusetzen, driicken und halten Sie beim Hochfahren
die Drucktaste (15), bis die griine und rote LED schnell blinken. Lassen Sie jetzt die Taste los. Die
Produktkonfigurationen werden auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt und das Produkt startet neu.

5.5.3 LED-Anzeigen

Das Produkt ist mit vier LED-Lampen ausgestattet. Die griine LED zeigt den aktuellen Betrieb, die rote
LED zeigt Fehler und die gelbe LED zeigt den Netzwerkstatus an. Die Tabellen 1-3 unten enthalten

Erlauterungen der LED-Anzeigen.

Grine LED
Dauerhaft aus

Kurzes Blinken
50 Prozent an/50 Prozent aus
Dauerhaft an

Tabelle 1: Griine LED

Rote LED
Dauerhaft aus

50 Prozent an/50 Prozent aus

Dauerhaft an

Tabelle 2: Rote LED

CMe3100 User's Manual English
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Produktstatus
Kein Strom oder Bootmodus

Normaler Betrieb
Bootvorgang lauft
Softwarefehleranzeige

Produktstatus
Normaler Betrieb

Netzwerkprobleme oder laufender
Bootvorgang

M-Bus-Master-Kurzschlussschutz
aktiv
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Gelbe LED
Dauerhaft aus

Kurzes Blinken

Dauerhaft an

Tabelle 3: Gelbe LED

Produktstatus

Keine Netzwerkverbindung mit dem

Ethernet-Port

Laufende Kommunikation im
Netzwerk

Netzwerk mit dem Ethernet-Port
verbunden

5.6 Zugang zur Webschnittstelle

5.6.1 Anmeldung an der Webschnittstelle Giber einen Browser

elvaco

Anzeige

Das CMe3100 wird Uiber seine Webschnittstelle konfiguriert, die man einfach tiber den lokalen USB-
Slave-Port (10) erreichen kann. Verbinden Sie mit dem beigelegten USB-Kabel den Computer mit dem
Metering Gateway. Nach ungeféhr 30 Sekunden erscheint ein neuer Wechseldatentrager auf dem
Computer. Offnen Sie den Ordner auf dem Wechseldatentrager. Fiihren Sie die Datei CMe3100-
SETUP.EXE aus und befolgen Sie die Anweisungen.

_ Removable Disk (E)
-

General options

Open folder to view files
using Windows Explorer

View more AutoPlay options in Control Panel

N

Wenn die Installation beendet ist, 6ffnet sich der Webbrowser zusammen mit einer Login-Seite. Wenn
der Browser dies nicht anzeigt, geben Sie bitte die IP-Adresse des USB-Ports des Gerats manuell ein.
Fur Softwareversionen, die alter als 1.6.0 sind, wird die IP-Adresse 192.168.100.1 verwendet. Fir die
Softwareversionen 1.6.0 oder neuer wird die IP-Adresse 169.254.254.1 verwendet.

Loggen Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten ein:

Anwendername: admifn
Passwort: admin

Nach dem ersten Einloggen muss ein neues Passwort eingetragen werden.

Wenn das SETUP.EXE-Dienstprogramm schon einmal auf dem Computer gelaufen ist,
A muss es nicht noch einmal durchgefthrt werden. Das Dienstprogramm hat einen Treiber,
der eine virtuelle TCP/IP-Verbindung auf dem Computer erstellt, installiert, der tUber die
lokale IP-Adresse auf das CMe3100 zugreift.
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Change default admin password

Change default admin password

Password

Enter a new password of the user

Confirm password

Confirm the new password of the user.

E-Mail

Address to send new generated password if the password is forgotten, if not configured it will be sent to Elvaco

pr————
Save

5.6.2 Andern Sie das standardméaRige Administratorpasswort

Verwenden Sie ein starkes Passwort mit mindestens 8 Zeichen, das sowohl aus Buchstaben als auch
aus Zahlen besteht. Beim Passwort muss auf Gro3- und Kleinschreibung geachtet werden. Notieren Sie
sich Ihre Zugangsdaten, denn das Passwort kann nur durch einen Werksreset des Produkts
zuriickgesetzt werden.
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6 Bedienungsanleitung

Grundfunktionen
6.1 Zweck

Dieses Kapitel beinhaltet Anleitungen Uber die Nutzung der Web-Schnittstelle, um die
Grundeinstellungen des CMe3100 zu konfigurieren. Nach der Durchfiihrung jeden Schrittes dieses
Kapitels fuihrt das Metering Gateway eingeplante Ablesungen seiner installierten Zahler durch und liefert
individuelle Berichte mit Zahlerwerten. Bitte lesen Sie jeden Schritt aufmerksam durch.

6.2 Verwenden Sie das Installationsfeld fur die Grundeinstellungen

Beim ersten Login in die Webschnittstelle 6ffnet sich das Installationsfeld. Von dieser Seite aus sind alle
Grundeinstellungen leicht erreichbar. Um den richtigen Betrieb des Produktes sicherzustellen, sollten die
Zeit- und Netzwerkeinstellungen zuerst konfiguriert werden.

I ~ MY ACCOUNT  SIGN OUT
e vaCii Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Installation panel

Basic setup <& Meter list (i)
Gsta“atioﬂ overview Statl.l\s Actions

Network settings Add new meter

Internet access Install

Date & Time Search for meters

i |
Meters Reinstall

\> 000

Read all & store

Export

Export commission report

6.3 Die Zeit einstellen
Zweck

Damit das Geréat prazise arbeiten kann, ist es wichtig, die korrekte Zeit einzustellen und sicherzustellen,
dass die Uhr synchronisiert bleibt. Dies wird durch die Synchronisierung mit einem Zeitserver zu einem
festen Zeitintervall erreicht und durch die Auswahl des maximalen akzeptierten Zeitunterschieds der Uhr
des Gerats.

6.3.1 Zeiteinstellungen konfigurieren
So konfigurieren Sie die Zeiteinstellungen:

1 Gehen Sie in dem Grundeinstellungsfenster des Installationsfeldes auf Datum & Zeit. Geben
sie die Zeit ein und wahlen Sie die Zeitzone aus.

1 Legen Sie einen Zeitsynchronisierungsplan und den maximal akzeptablen Zeitunterschied
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fest.

1 Wahlen Sie aus, ob Sie einen Daytime- oder ein Network Time Protocol (NTP)-Server
benutzen wollen und geben Sie die Adresse des Servers ein. Wenn die NTP-Alternative
verwendet wird, muss ein Server-Timeout-Wert festgelegt werden. Es legt fest, wie lange das
Metering Gateway wahrend einer Zeitsynchronisation auf die Antwort des NTP-Servers
wartet, bevor es den Prozess unterbricht.

1 Klicken Sie auf Speichern.

Die Planung, wann die Zeitsynchronisationen durchgefiihrt werden, ist abhangig davon,
wie oft die Uhr synchronisiert werden muss. Angenommen, die maximal akzeptierte
Zeitabweichung liegt in der GréRenordnung von einer Minute pro Monat, dann sollte die
Verwendung eines Zeitplans von jeder 12. Stunde sicherstellen, dass das Produkt weniger
als eine Sekunde Zeitunterschied hat (31 Tage * 24 Stunden = 744 Stunden, 60 Sekunden
Q [ 744 Stunden * 12 Stunden = 0,97 Sekunden). Der Standardwert funktioniert in den
meisten Fallen gut und sieht ein ausreichendes Timeout vor.
Wenn die Funkverbindung zwischen dem Produkt und dem Zeitserver qualitativ schlecht
ist, muss der Wert moglicherweise erhéht werden, bis ein zuverlassiger Betrieb erreicht ist.
Es ist wichtig zu beachten, dass eine schlechte Funkverbindungsqualitat die Leistung der
Zeitsynchronisation beeintrachtigt, da diese auf eine Kommunikation mit geringer
Latenzzeit angewiesen ist.

Wenn die langfristige Genauigkeit nicht entscheidend ist, kdnnen Sie die Verwendung der
Zeitsynchronisation deaktivieren und die Zeit und das Datum manuell eingeben. Folgendes
ist jedoch zu beachten:

1 Das Produkt verfugt Giber einen eingebauten Superkondensator, der die Uhrzeit und
das Datum z. B. bei einem Stromausfall beibehalt, aber nur etwa 24 Stunden lang.
Danach lauft die Uhr nicht weiter und die Zeit wird dementsprechend abweichen.

A 1 Die eingebaute Uhr weicht mit der Zeit ab. Diese Abweichung betragt im
schlimmsten Fall ungeféahr eine Minute pro Monat, ist aber in der Praxis
wahrscheinlich geringer. Sie kann aufgrund von Temperatur, Toleranz und Alter der
Komponenten abweichen.

1 Wenn Sie mehrere Produkte zum Sammeln von Zahlerwerten verwenden, wird
eindringlich empfohlen, die Produkte so zu konfigurieren, dass sie die
Zeitsynchronisation nutzen, um sicherzustellen, dass Messungen von
verschiedenen Quellen in Bezug auf Zeit und Datum aneinander ausgerichtet sind.
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Scheduls

Every hour

Choose how often time will be synchronized
Accepted time difference
60
Time will NOT be synchronized if the time difference Is less then this value In seconds,

Synchronization protocols

Use Daytime protocol
= Use NTP protocol
NTP server hostname or IP address

europe.pool.ntp.org

TCP port number
123

NTP server timeout

60

Timeout In seconds When attempting to synchronize time

6.4 Netzwerkeinstellungen konfigurieren
Zweck

Wenn Sie die grundlegenden Netzwerkeinstellungen konfigurieren, kann das Metering Gateway eine
Verbindung mit dem lokalen Netzwerk herstellen. Dies ist notwendig, damit das Metering Gateway sich
mit Servern verbinden und die gesammelten Zahlerdaten Ubermitteln kann.

6.4.1 IP-Adresseinstellungen konfigurieren

Es sind zwei Arten von IP-Adresszuordnungsoptionen verfligbar - die statische und die dynamische
Option. Die Verwendung einer statischen IP-Adresse ermdglicht die manuelle Zuordnung der IP-Adresse.
Sie bleibt danach im Verlauf der Zeit konstant. Wenn stattdessen die dynamische IP-Adressierung
verwendet wird, wird dem Metering Gateway Uber einen DHCP-Server, der auf einem lokalen Netzwerk
verfigbar sein muss, automatisch eine verfiigbare IP-Adresse zugeordnet.

So konfigurieren Sie die IP-Adresseinstellungen:
1 Gehen Sie im Grundeinstellungsfenster des Installationsfeldes auf Netzwerkeinstellungen.

1 Wahlen Sie, ob die statische oder die dynamische IP-Adresszuordnung verwendet werden
soll. Wenn Sie die statische Option wahlen, geben Sie IP-Adressen und eine Netzmaske ein.

1 Klicken Sie auf Speichern.

Es wird dringend empfohlen, die dynamische Zuweisung von IP-Adressen zu verwenden,
um versehentlich duplizierte IP-Adressen zu vermeiden und die IP-Adressverwaltung so

A einfach wie moglich zu gestalten. Wenden Sie sich bitte an lhren IT-Administrator, wenn
Sie Einzelheiten und/oder weitere Informationen zu den zu verwendenden
Netzwerkeinstellungen bendétigen.
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[- Dynamic (DHCP) Static
CETELL MO e QevIce CDLalnG s Network sett NEs. Statlc settings that are manually Cﬁl‘flgL red or df.-ﬂEn‘I: settings autcmatically PI'S'-.-'ICI-Ed b]‘ a DHCP server
(recommended)

IP address

10.40.1.230

Metmask

255.255.255.0

Gateway
10.40.1.1

6.4.2 Den Hostnamen andern (optional)

Die Hostnameneinstellungen legen fest, welchen Namen das Metering Gateway verwendet, um sich im

Netzwerk zu identifizieren. Wenn er nicht gedndert wird, wird ein Standardname basierend auf dem
Produktnamen und der Seriennumingt6@®@2@dfietDerz. HBst Ma
NUR fiir die Netzwerkadressierung verwendet und sollte nicht mit dem Produktnamen, der fir die

Identifizierung des Produktes z. B. in Push-Berichten verwendet wird, verwechselt werden. Weitere

Informationen Uber die Konfiguration des Geratenamens, der in Push-Berichten verwendet wird, finden

Sie in Abschnitt 6.34 (Identitétseinstellungen konfigurieren)

Anderung des Hostnamens des Geréts:
1 Gehen Sie im Grundeinstellungsfenster des Installationsfeldes auf Netzwerkeinstellungen.
1 Geben Sie den Namen ein, der dem Metering Gateway zugeordnet werden soll.

1 Klicken Sie auf Speichern.

Bei lhrem DHCP-Server muss die Unterstitzung fir die dynamische DNS-Aktualisierung

A aktiviert sein, um die Auflosung des Hostnamens in eine IP-Adresse zu unterstitzen. Fir
Einzelheiten und/oder weitere Informationen darliiber, welche Funktionen unterstitzt
werden, wenden Sie sich bitte an lhren IT-Administrator.

elvace e

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Network

TCP/IP settings
Hostname

CMe3100-0016000020

6.4.3 Legen Sie den Domain Name Server fest

Der Domain Name Server (DNS) wird verwendet, um Informationen Uber die IP-Adresse zu finden und
abzurufen, die einem bestimmten Domainnamen entspricht. Der DNS wird bei Benutzung der statischen
IP-Adresszuweisung manuell hinzugeflgt. Wenn Sie die Option dynamische IP-Adresse verwenden,
werden die DNS-Einstellungen bei der Verbindung mit dem Netzwerk automatisch zugewiesen.

Einen Domain-Namen-Server (DNS) einstellen:

1 Gehen Sie im Grundeinstellungsfenster des Installationsfeldes auf Netzwerkeinstellungen.
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1 Figen Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers und die Suchdomé&ne manuell hinzu oder
markieren Sie das Feld Von DHCP beziehen, um die Adresse automatisch zu beziehen,
wenn das Metering Gateway eine Verbindung zum lokalen Netzwerk herstellt.

CMe3100 User's Manual English

1 Klicken Sie auf Speichern.

[ Obtain from DHC P]

fusing DHCF setting, uncheck to override and manually specify search domain and DNS server addresses.

Search domaln

Domain name Is added as a suffix to hostnames that are GFEE'”EC without domain (e.g ExEI]‘PlE.C-J‘TIn.

Primary DNS server

Secondary DNS server

6.5 Zahler installieren
Zweck

Die Zahlerliste enthalt Informationen tber alle Zahler, die das Gerat ablesen soll, und muss zur
Webschnittstelle hochgeladen werden, bevor Zahler installiert werden kénnen. Abbildung4 zeigt die
Vorlage fir eine solche Zéahlerliste und Tabelle 4: Zahlerlistenfelder

4 erklart, welche Informationen in die einzelnen Felder eingetragen werden sollten. Die Vorlage fur die
Zahlerliste steht zum Herunterladen direkt aus der Webschnittstelle unter Z&hler > Installieren zur
Verfugung.

Wenn die Adresse des Zahlers unbekannt ist, ist es mdglich, eine automatische Suche und Installation
der Zahler ohne Hochladen der Z&hlerliste durchzufiihren. Dies bedeutet jedoch, dass Sie nach
Abschluss der I nstallation verifizieren m¢gssen, dass

Wenn die Installation beendet wurde, werden alle installierten Zahler in der Z&hlerliste auf der
Webschnittstelle unter Zahler > Zahlerliste angezeigt. Um sicherzustellen, das die Installation erfolgreich
war, sollte immer danach ein Kommissionsbericht heruntergeladen werden.

Stellen Sie sicher, dass lhre Lizenz der Anzahl den auf der Zahlerliste enthaltenen Zahler

A entspricht. Wenn Sie versuchen, mehr Zahler zu installieren als Ihre Lizenz zulasst, werden
einige als Apassivii gekennzeichnet. Passi
auf Zahler > Zahlerliste gehen und Passive Zahler anzeigen auswahlen.

MY ACCOUNT SIGN OUT
Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Meter list - Install

Update list from import file

Select file to import

Valj fil | Ingen fil harvalts

Meter information in a semicolon-separated format (CSV) or Excel (Excel 87 - 2003 Download example file
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A

1
2
3
4
5
G
[
8
g

10

B C D E F
Position SecondaryAddress BaudRate AddressingMode PrimaryAddress EnhancedAddress

Abbildung4: Vorlage der Zahlerliste

Spalte
Position

Sekundare Adresse

Baudrate

Adressierungsmodus

Priméare Adresse
(optional)

Erweiterte Adresse
(optional)

Tabelle 4: Zahlerlistenfelder

Erklarung

Die Position entspricht dem Namen, der verwendet wird, um den Zahler in der
Zahlerliste auf der Webschnittstelle zu identifizieren. Der Name kann frei
gewahlt werden, aber es wird empfohlen, dem Feld einen Namen zu geben,
der sich auf die Funktion des Z&hlers bezieht, z. B. seine Position im
Zahlersystem.

Die sekundare Adresse wird vom Hersteller festgelegt und ist auf dem Zahler
abgedruckt. Diese Adresse ist fur jedes Gerét einzigartig und wird als 8-stellige
Nummer dargestellt.

Die Baudrate legt die Geschwindigkeit der Kommunikation zwischen dem
Met ering Gateway und den Z2hlern fes
einstellen, aber sicherstellen, dass alle Zahler die ausgewahlte Baudrate
unterstitzen.

Der Adressierungsmodus legt fest, wie die Zahler vom Metering Gateway
angesprochen werden. Es gibt drei Optionen: Der primare und sekundare
Adressierungsmodus werden fur kabelgebundene M-Busse und der erweiterte
sekundare Adressierungsmodus wird fur kabellose M-Busse verwendet.
Stellen Sie dieses Feld auf Aprimarh
Die primére Adresse wird dem Zahler vom Nutzer als Zahl zwischen 0 und 255
zugeordnet. Das Ausfillen der Spalte ist optional. Wenn Sie jedoch den
priméaren Adressierungsmodus verwenden, muss die Spalte ausgefullt werden.

Die erweiterte Adresse wird nur verwendet, wenn die Kommunikation mit den
Zahlern Uber einen kabellosen M-Bus-Empfanger lauft. In dieser Spalte muss
nichts hinzugeftigt werden.

6.5.1 Eine Liste der kabelgebundenen M-Bus-Zahler erstellen und installieren

Wenn ein kabelgebundener M-Bus verwendet wird, wird jeder Zahler Giber seine primare oder sekundare
Adresse adressiert. Es wird empfohlen, den sekundéren Adressierungsmodus zu verwenden, da so
sichergestellt wird, dass jeder Zahler eindeutig adressiert wird.

Zahlerliste eines kabelgebundenen M-Bus-Zahlers erstellen und installieren:

1 Gehen Sie auf Zahler > Installieren.

1 Wahlen Sie eine Zahlerliste, die kommagetrennte Werte enthalt (CSV-Format), um sie
hochzuladen. Die Zahlerliste kann in Excel erstellt und als CSV-Datei gespeichert werden.
Abbildung 5 zeigt, wie eine Zahlerliste aussehen kénnte. Die Vorlage kann in der
Webschnittstelle heruntergeladen werden.

1 Klicken Sie auf Installieren, um die Zahlerliste zur Webschnittstelle hochzuladen und die
beinhalteten Zahler zu installieren.
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~ MY ACCOUNT  SIGN OUT
e VaCii Hostname: CMe3100-0016002383

Dashboards - Measurement series Configuration - Device - Support links - == Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

© Add new meter |  Install |2 Search for meters # Reinstall ®Read all & store ® Export

- Choose a function - v Show passive meters 3]
Showing 0 to 0 of 0 entries
Type*  Secondary address* &+ MOID* Manufacturer* Status  Last readout Options
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
A B C 3] E F

1 |Position  SecondaryAddress BaudRate AddressingMode PrimaryAddress EnhancedAddress
2 |Cafeteria 13001651 2400 Secondary
3 |Sales office 1425059 2400 Primary 221
4 |Reception 67690871 2400 Secondary

Abbildung5: Beispieldatei einer kabelgebundenen Zahlerliste

6.5.2 Eine Liste der kabellosen M-Bus-Zahler erstellen und installieren

Bei Nutzung eines Wireless M-Bus kommuniziert das Metering Gateway Uber einen oder mehrere
kabellose M-Bus-Empféanger mit den Zahlern. Jeder kabellose M-Bus-Empfanger von Elvaco ordnet sich
selbst eine erweiterte Adresse zu und spezifiziert durch Kombination mit der sekundaren Adresse des
Zahlers die Kommunikationskette. Das Metering Gateway kommuniziert automatisch tber den
kabellosen M-Bus-Empfanger, der die beste Verbindung aufgebaut hat, mit jedem Zahler.

So erstellen und installieren Sie eine Liste kabelloser M-Bus-Zahler:
9 Gehen Sie auf Zahler > Installieren.

1 Wahlen Sie eine Zahlerliste, die kommagetrennte Werte enthalt (CSV-Format), um sie
hochzuladen. Die Zahlerliste kann in Excel erstellt und als CSV-Datei gespeichert werden.
Abbildung6 zeigt, wie eine Zahlerliste fir kabellose Zahler aussehen kénnte. Die Vorlage
kann in der Webschnittstelle heruntergeladen werden.

1 Klicken Sie auf Installieren, um die Zahlerliste zur Webschnittstelle hochzuladen und die
beinhalteten Zahler zu installieren.

A B C D E F
1 |Position  SecondaryAddress BaudRate AddressingMode PrimaryAddress EnhancedAddress
2 |Cafeteria 61007338 2400 esecondary
3 |Sales office 63000040 2400 esecondary
4 |Reception 74109179 2400 esecondary

Abbildung6: Beispieldatei einer kabellosen Z&hlerliste

CMe3100 User's Manual English Seite | 26 (104) 23.05.2019
Dokumentenkennung 19288 Version 1.3



elvaco

CMe3100 User's Manual English

Wenn sich die Bedingungen seit der letzten Installation gedndert haben, zum Beispiel wenn
ein Zahler bewegt wurde, kann eventuell ein anderer kabelloser M-Bus-Empfanger in der

Q Lage sein, eine bessere Verbindung mit diesem Zahler aufzubauen. Nach einer
Neuinstallation wird daraufhin die Kommunikation Uber diesen kabellosen M-Bus-
Empfanger laufen. Um eine Neuinstallation durchzufiihren, gehen Sie auf Zahler > Neu
installieren > Neu installieren.

6.5.3 Zahler Uber eine Zahlersuche installieren
Eine automatische Zahlersuche durchfiihren:
T  Gehen Sie auf Zahler > Zahlerliste > Suche nach Zahlern.

1 Wahlen Sie aus, welche Art von Adressierungsmodus bei der Zahlersuche und Installation
(kabellos, sekundar oder primar) verwendet wird.

1 Der Installationsprozess startet automatisch, wenn die Suche beendet wurde, und kann bis
zu 20 Minuten dauern.

MY ACCOUNT SIGN OUT
Hostname: CMe3100-0016002383

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - =}— Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

© Add newmeter #Install |2 Search for meters | » Reinstall 8 Read all &store @ Export
- Choose a function - v Show passive meters

Showing 0 to 0 of 0 entries

Q

Type*  Secondary address* * MOID* Manufacturer* Status Lastreadout Options

Mo data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

6.6 Einen Kommissionsbericht der installierten Zahler herunterladen
Zweck

Nach der Installation sollte immer ein Kommissionsbericht heruntergeladen werden. Dieser Bericht
enthalt Informationen Uber die Einstellungen aller installierten Zahler und hilft, sicher zu stellen, dass die
Installation erfolgreich war.

6.6.1 Einen Kommissionsbericht herunterladen
So laden Sie einen Kommissionsbericht herunter:

1 Klicken Sie im Zahlerlistenfenster des Installationsfelds auf Kommissionsbericht
exportieren. Das Herunterladen des Dokumentes beginnt.

Offnen Sie das heruntergeladenen Dokument.

1 Es gibt vier unterschiedliche Registerkarten in dem Kommissionsbericht. Die erste bietet eine
Ubersicht der Metering Gateway-Einstellungen, die zweite Registerkarte beinhaltet eine
Ubersicht der installierten Slave-Geréte, die dritte Registerkarte zeigt die letzten Ablesewerte
der installierten Zahler und die vierte Registerkarte bietet eine Ubersicht dariiber, bei
welchen Slave-Geréten Modbus aktiviert ist.
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elvace O oo

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Swenska

Installation panel

Basic setup b Meter list (]

Installation overview Status Actions

Metwork settings Add new meter

Internet access Install

Date & Time Search for meters
Reinstall
Meters

< B < ML <

Read all & stare

Export

Export commission report

6.7 Zahlerauslesungen planen
Zweck

Wenn alle Z&ahler installiert wurden, kann der Zeitplan fiir die Ablesungen festgelegt werden. Er legt das
Zeitintervall fest, mit dem das Metering Gateway die Ablesungen der Zahler in seiner Zahlerliste
durchfihren wird.

6.7.1 Zeitplan fur Zahlerablesungen aktivieren und festlegen

Zeitplan fir Zahlerablesungen aktivieren und festlegen:

Gehen Sie auf Zahler > Ableseplan und aktivieren Sie die geplanten Z&hlerablesungen.

Einen Zahlerableseplan festlegen. Wenn zum Beispiel eine Ablesung aller Zahler auf die
Einstellung AAlle 15 Minutenhf rgékerdstealll5vi rd, wer

Minuten abgelesen.

1 Klicken Sie auf Speichern.
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Dashboards - Measurement series Configuration - Device - Support links - = Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

Meter readout schedule

ﬁ?[ Activate scheduled meter readouts

Schedule

|' Every 15th minute

Choose how often the service shall run.

JB Activate Continuous readout mode
Activate to comtinuously read the meter bus, readouts are still stored according to the readout schedule.

6.8 Standardeinstellungen fur Push-Bericht konfigurieren
Zweck

Wenn alle Zahler installiert wurden und der Zeitplan fur die Ablesungen festgelegt wurde, kénnen die
Push-Berichte aktiviert werden. Die Push-Berichte strukturieren die Daten von den Z&hlerablesungen
anhand der ausgewahlten Vorlage und liefern sie entsprechend dem festgelegten Zeitplan und Protokoll.

Die Push-Berichte kénnen per E-Mail (SMTP) oder als herunterladbare Datei (FTP) bereitgestellt werden
oder auf einen Server hochgeladen werden, der einen HTTP-Web-Service betreibt. Der erste Schritt ist
es, die Standardempfangsoption, die verwendet werden soll, aus den Alternativen auszuwahlen. Alle
aktivierten Push-Berichte werden an den Standardempfanger gesendet, aul3er der Empfanger wird in
den Einstellungen eines einzelnen Push-Berichtes aufgehoben.

6.8.1 Standardeinstellungen fir Push-Bericht per E-Mail konfigurieren
So konfigurieren Sie die Standardeinstellungen fir den Push-Bericht per E-Mail:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte > E-Mail-Einstellungen.

1 Legen Sie als Adresse einen gultigen E-Mail-Server fest.
1 Alle Zugangsdaten, die fiir den Zugang zum E-Mail-Server verwendet werden.
1 Die E-Mail-Adressen der Standardempfanger des Push-Berichts per E-Mail festlegen.
1 Klicken Sie auf Speichern.
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Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Push Reports

Push Reports E-mall settings FTP settings HTTP settings

Default SMTP server settings - report receiver

Server address Port
smtprelay0l elvaco.se 2525
Hostname or IP address
Username
elvaca

Password

E-mail addresses

From

Sender's e-mail address. Leave empty to use Elvac.
Enter & new Product name to change default senders e-mail adaress.

Ta:

Recipient's e-mail address. Use a commia to separate addresses.

cC:

BCC:

Hidden recipient's e-mail address. Use comma to separate addresses.

E Save & Send test report

6.8.2 Standardeinstellungen fir FTP-Push-Bericht konfigurieren
So konfigurieren Sie die Standardeinstellungen fir den FTP-Push-Bericht:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte > FTP-Einstellungen.
1 Legen Sie als Adresse einen guiltigen FTP-Server fest.
1 Die Zugangsdaten fir das CMe3100 fir den Zugang zum FTP-Server hinzuflgen.
il

Klicken Sie auf Speichern.
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Push Reports

Push Reports E-mall settings FTP settings HTTP settings

Default FTP server settings - report receiver

Server address Port

Hestname or IP address

Username
Password

Destination folder on server (where to save reports)

6.8.3 Standardeinstellungen fir HTTP-Push-Bericht konfigurieren
So konfigurieren Sie die Standardeinstellungen fir den HTTP-Push-Bericht:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte > HTTP-Einstellungen.

9 Fugen Sie eine URL, auf der die Push-Berichte empfangen werden sollen, zu einem gultigen
HTTP-Server hinzu.

1 Den Authentifizierungsmodus (grundlegend oder keiner) festlegen. Wenn der grundlegende
Modus verwendet wird, flilgen Sie die Zugangsdaten fir den Zugang zum HTTP-Server des
CMe3100 hinzu.

1 Klicken Sie auf Speichern.
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Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Push Reports

Push Reports E-mail settings FTP settings HTTP settings

Default HTTP server settings - report receiver

URL
http://services.elvaco.se/Services/Post.aspx
Authentication mode

Basic v

Username

username

Password

6.9 Push-Berichte und Vorgangsberichte planen

Zweck

Nachdem die Standardeinstellungen fir Push-Berichte festgelegt wurden, kénnen individuelle Berichte
konfiguriert werden. Wenn Sie auf Konfiguration > Push-Bericht gehen, wird eine Ubersicht aller
verfugbarer Berichte und deren aktueller Status angezeigt. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von
Berichten - Push-Berichte und Vorgangsberichte. Der Unterschied zwischen den beiden wird in Tabelle 5
erklart.

StandardméaRig unterstiitzt das Metering Gateway drei unterschiedliche Arten von Protokollen zur

Berichtzustellung: HTTP, FTP und E-Mail. Jedes Zustellungsprotokoll verfligt Giber eine Anzahl von

vordefinierten Berichtsvorlagen. Berichtsvorlagennummern beginnen i mmer miMaiAL [ A2 r fE r
und A3fA f¢r HTTP. We n MailSBeriehtszonlage 1B@ (2404 fureFITP, 8101efir E

HTTP) auswéhlen, werden die Zahlerwerte in einem einzigen Posten strukturiert, wahrend sie bei

Vorlage 1112 (2112 fur FTP, 3112 fur HTTP) als Excel-Datei geliefert werden.

Um mehr Gber die unterschiedlichen verfligbaren Vorlagen zu erfahren, besuchen Sie
unsere Supportseite,https://support.elvaco.com/hc/en-us.

Art des Erklarung

Berichts

Push-Bericht Push-Berichte werden verwendet, um Z&hlerdaten in einem festgelegten

Zeitintervall und gemaf der ausgewahlten Vorlage strukturiert zu liefern.

Vorgangsbericht = Der Vorgangsbericht wird von bestimmten Vorgangen im Metering Gateway
ausgeldst. Es muss daher kein Zeitplan fur diese Art von Berichten eingestellt
werden.

Tabelle 5: Art der Berichte
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elvace
L * J Hostname: CMe3100-0016000148-DEMO

Dashboards - Measurement series Configuration - Device - Support links- == Swenska

Push Reports

Push Reports E-mail settings FTP settings HTTP settings
Scheduled reports Enabled
Report 1 &
sending emall report 1107 ta cv@elvaca.se
Report 2 &
sending emall report 1111 to unknawn
Report 3 D
Repart ks disabled
Report4 B
Regport ks disabled
Report 5 »
Regport ks disabled
Event reports Enabled
Boot-up report D
Report ks disabled
Installation report B
Regport ks disabled
On demand report FE[

Sending emall report 1101 ta Ts@elvaco.se

6.9.1 Push-Berichte aktivieren und konfigurieren
So konfigurieren Sie Push-Berichte:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte und klicken Sie auf einen beliebigen Push-
Bericht.

9 Stellen Sie ein, welche Art von Bericht (E-Mail, FTP oder HTTP) und welche Vorlage
verwendet werden soll.

9 Stellen Sie den Berichtszeitplan ein, vorzugsweise unter Verwendung einer der
voreingestellten verfigbaren Optionen. Er legt das Zeitintervall fest, in dem der Push-Bericht
gesendet wird.

f Stellen Sie die Werteperiode auf AAutofi, um sic
denen die Ubermittlung fehlgeschlagen ist, in den nachsten erfolgreichen Push-Bericht
eingefligt werden, was so auch einen automatischen Wiederherstellungsmechanismus
darstellt.

T Stellen Sie das Werteintervall auf AAll e Werteid
Push-Bericht (wie vom Ableseplan festgelegt) mit einzubeziehen.

1 Empfanger des Berichts hinzufigen. Wenn kein Empféanger hinzugefiigt wurde, wird die
Standardoption verwendet.

1 Klicken Sie auf Speichern. Indem Sie auf Testbericht speichern und senden oder
Testbericht speichern und herunterladen klicken, erhalten Sie eine Kopie des Push-
Berichts, der gemaR der von lhnen ausgewdahlten Vorlage strukturiert ist. Auf diese Art
kénnen Sie unterschiedliche Vorlagen ausprobieren, um die zu finden, die Sie verwenden
mochten.
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Fur erfahrene Anwender ist es mdglich, den Zeitplan fiir die Push-Berichte mit Hilfe von

Cron-Mustern zu personalisieren. Aber dies deaktiviert auch die automatische
A Synchronisation zwischen Ablesezyklen und dem Senden der Berichte und kann auch dazu

fuhren, dass Push-Berichte gesendet werden, bevor der Ablesezyklus beendet wurde.

l . MYACCOUNT  SIGN OUT
e Vac\r Hostname: CMe3100-001 6000020

Dashboards - Measurement series Configuration - Support links - = Svenska

Push Reports - Report 5

Report type
Email -
Report template

1112 Email value report... ¥

Report schedule Meter readout schedule
Every hour v Every hour
Choose how often the service shall run. Current setting in Meters = Readout
schedule.
Report content

Value period

- Auto - -

Choose which values to include in the report based on how long ago they were stored comparsd to when the report is sent. For example, using settings "L Day{s|"
incluge all values stored within 1 aay from when each report is sent.

Value interval

All values -

Choose "All values" to include all available values |defined by readeut schedule) er choose a higher setting to create a sparse value report with 2 longer time between
reported values.

Report receiver

Send report to default e-mail address
Uncheck to owerride settings for aefault recipients.

To:
anton.larsson@elvaco.se

Recipient's e-mail address. Use a comma to separate addresses.

CC:

Copy recipient's e-mail address. Use 2 comma to separate addresses.

BCC:

Higden recipient's e-mail address. Use comma to separate addresses.

E Save & 5end test report Save & Download test report E

6.9.2 Vorgangsberichte aktivieren und konfigurieren

So werden Vorgangsberichte aktiviert und konfiguriert:
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1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte und wéhlen Sie durch Anklicken einen der
Vorgangsberichte aus.

CMe3100 User's Manual English

1 Stellen Sie ein, welche Art von Bericht (E-Mail, FTP oder HTTP) und welche Vorlage
verwendet werden soll.

1 Berichtsempféanger hinzufigen. Wenn kein Empfanger hinzugefigt wurde, wird die
Standardempfangeroption verwendet.

1 Klicken Sie auf Speichern.

5 MY ACCOUNT  SIGN OUT
e Va CV Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links- = Svenska

Push Reports - Boot-up report

# Send e-mail report when system has completed a boot-up.
Report template

1005 (Email event repor...  *

# Send report to default e-mail address
Uncheck to override settings for default reciplents

E-mall sender

E-mall to use as from address. Leave empty to use CMe3100-0016000020@elvaco.se.

To:

Reciplent’s e-mall address. Use a comma to separate addresses.

CccC:

Copy reclplent’s e-mall address. Use a comma to separate addresses.

BCC:

Hidden reciplent's e-mall address. Use comma to separate addresses.

Send FTP rzport when system has completad a boot-up.

Send HTTP report when system has completed a boot-up.

o
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Haufige Aktionen
6.10 Zweck

Zum jetzigen Zeitpunkt sollten Sie mit lhrem CMe3100 so weit sein, dass Sie wiederholend Push-
Berichte mit Zahlerwerten empfangen. Dieses Kapitel zeigt einige Uibliche Funktionen, die Ihnen dabei
helfen werden, den Betrieb lhres Metering Gateway weiter zu verbessern.

6.11Eine Konfigurationsdatei erstellen
Zweck

Eine Konfigurationsdatei enthalt alle nicht gerateabhangigen Einstellungen, wie Ableseplan und Push-
Bericht-Konfigurationen (aber nicht die IP-Adresse usw.). Indem Sie eine Konfigurationsdatei verwenden,
kénnen Einstellungen auf einem individuellen Geréat wiederhergestellt oder auf eine Gruppe von Geraten
Ubertragen werden, ohne dass man alle Schritte manuell durchlaufen muss. Daher sollte die
Konfigurationsdatei immer vor der Durchfiihrung eines Updates gespeichert werden fiur den Fall, dass
etwas schiefgeht und die Einstellungen des Metering Gateways wiederhergestellt werden mussen.

6.11.1 Geratespezifische Einstellungen in einer Konfigurationsdatei speichern
So speichern Sie geratespezifische Einstellungen in einer Konfigurationsdatei:

1 Gehen Sie auf Gerat > Konfigurationen verwalten.

1 Wahlen Sie AKonf i gnatruadtklickemSie aaf Aussfildent ei f or

1 Wenn die Konfigurationsdatei erstellt wurde, wird sie in der Dateiablage angezeigt und kann
von dort heruntergeladen werden.
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Hostname: CMe3100-0016002383

Device - Support links -

== Svenska

Manage configurations

Create configuration or backup file

File type
Configuration L

Chose type of file to create. Created file will be added to the File repository

Add configuration or backup file

valj fil | Ingen fil har valts
Uploaded file will be added to File repository.

File repository

Choose an action to restore, remove, or download a file.

Showing 1to 1 of 1 entries

Date/Time Type Version Size

~
s

Name Action

2016-07-13 ) _
Configuration 143 7.56 Kb
10:25:24

cme3100_1.4.3_1468405524163_config-
backup_tar.bz2

Showing 1 to 1 of 1 entries

6.12 Eine Backup-Datei erstellen
Zweck

Eine Backup-Datei enthélt alle Zahlerwerte, die vom Metering Gateway gespeichert wurden und alle
Einstellungen, inklusive geratespezifischer Einstellungen. Indem eine Backup-Datei verwendet wird,
konnen die Einstellungen und gespeicherten Daten eines Geréts vollstandig wiederhergestellt werden,
und sie kann ein Gerat wieder herstellen, wenn die Hardware ersetzt wurde. Sie sollte jedoch nicht
verwendet werden, um Einstellungen auf andere Gerate zu Ubertragen, da sie geratespezifische

Einstellungen wie die IP-Adresse enthalt.

auf einem anderen Medium zu speichern.

Es kann eine Weile dauern, Backup-Dateien zu erstellen und Einstellungen und Daten
wieder herzustellen. AulRerdem belegen sie eine Menge Speicherplatz. Es wird deshalb
A nicht empfohlen, mehr als eine Backup-Datei gleichzeitig in ihrer Geratedateiablage zu
haben. Sie kénnen sich jedoch entscheiden, die Backup-Dateien herunterzuladen und sie

6.12.1 Zahlerwerte und geratespezifische Einstellungen in einer Backup-Datei

speichern

So speichern Sie Zahlerwerte und geratespezifische Einstellungen in einer Backup-Datei:

1 Gehen Sie auf Gerat > Konfigurationen verwalten.

f Wahlen Sie ABackuph
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1 Wenn die Backup-Datei erstellt wurde, wird sie in der Dateiablage angezeigt und kann von
dort heruntergeladen werden.
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Manage configurations
Create configuration or backup file

File type
Backup v

Chose type of file to create. Created file will be added to the File repository

Add configuration or backup file
Valj fil | Ingen fil har valts

Uploaded file will be added to File repository.

File repository

Choose an action to restore, remove, or download a file.

Showingltolofl i
owing 1to 1 of 1 entries n o
Date/Time Type Version Size Name Action
cme3100_1.4.3_1468405T67705_full-
2016-07-13 10:29:27 Backup 143 227282 Kb @t
backup_tar.bz2
Showing 1to 1 of 1 entries n

6.13 Geréte- und Zahlereinstellungen prifen
Zweck

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, die Webschnittstelle zu nutzen, um die aktuellen Einstellungen des
Metering Gateway und der installierten Zahler zu prufen. Als drei Hauptquellen kdnnen Sie folgende
nutzen:

1 Die Systemanzeige, die Information Uiber das Metering Gateway, aktive/passive Zahler und
geplante Berichte und Services enthalt.

Die Geratelbersicht, die geratespezifische Einstellungen und geplante Operationen anzeigt.

Das Zahlereinstellungsdokument, das Adressierungsmodi, Baudraten und Adressen enthalt.

6.13.1 Status Uber die Systemanzeige Uberprifen
So priufen Sie den Status Uber die Systemanzeige:
1 Gehen Sie auf Anzeigen > Systemanzeige.

1 Die Systemanzeige zeigt Gerateinformationen, geplante Berichte, aktivierte Services und
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Informationen Uber installierte Z&ahler an.
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Hestname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

System panel

Device information Meters

System Value Meter Value

Serial number Q016000020 Total meters 1

Product type CMe3100 Active meters 1

Hardware version R1C Passive meters 0

Software version 16.1-RCL0 Readout schedule Every hour (0 ** %)
MAC address 00:00:93:28:91:0E

P address 10.40.1.230

Hostname CMe3100-0016000020

Device time 2016-12-01 132334 Services

Device started 2016-11-30 16:28:24 Service Enabled

Web server (Administration GUI) ﬁ

Wb cerser is enabied on TCR/IP port &0
Console (Command line user interface) ﬁ

Sthedu led Reports Conzole i enabied on TCR/IP port 8893
Transparent M-Bus aver TCR/IP 1
Scheduled reports Enabled Servics iz cizaslec
Transparent M-Bus over TCP/IP 2
Reportl ﬁ

Service is disabled

anding ftp report 21011

Report 2 Virtual M-Bus over TCP/IP

“Eport L

Service is disabled

Report i dizabied
M-Bus slave port 1

Report 3

Service iz gicabled
Repoet i dizanied

yevwuw

M-Bus slave port 2
Report 4 P

Service iz gicabled
Repoet i dizanied

Report 5

vy

Repoet i dizanied

6.13.2 Die Geratelbersicht anzeigen
So zeigen Sie die Gerételbersicht an:

I Gehen Sie auf Gerat > About.

91 Die Geratelbersicht zeigt Informationen Uber das Metering Gateway und geplante Aufgaben
an.
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About

overview End-user license agreement

t»Reboot now 4 Factory reset
Device
serlal number 0016002383
Product type CMezloo
Hardware versian riD
software verslon 143

MAC address
IP address

Hostname

00:00:93:38:50:23
10.40.1.106

CMe3100-0016002383

Domain elvaco.local
Primary DNS server  10.40.1.11
Secondary DNS 10.40.1.12

Server
Device time

Device started

2016-07-11 13 48 11

2016-07-11 08:53:51

Free disk space 2463 MB

Device temperature 56.50°C

Scheduled tasks

TaskID Name Scheduling pattern et T
: storevalue g o
z timesync apgeeen o
3 malntenance g "o
= report2 e -
4 repartl gt o

6.13.3 Zahlereinstellungsbericht herunterladen

So laden Sie den Z&hlereinstellungsbericht herunter:
1 Gehen Sie im Installationsfeld zum Fenster Z&hlerliste.
1 Klicken Sie auf Exportieren.

1 Das Dokument 6ffnen. Es enthalt Informationen tUber den Adressierungsmodus, die Baudrate
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und die Adressen aller installierten Zahler.

I ”~ MY ACCOUNT  SIGN OUT
e Van Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - =— Swenska

Installation panel

Basic setup b Meter list =)

Installation overview Status Actions
Metwork settings Add new meter
Internet access Install

Date & Time Search for meters

Reinstall

L < B < QL <

Meters
Read all & stare

Export commission report

6.14 Betriebsstatus des Zahlers Uberprifen
Zweck

Alle Informationen Uber verschiedene Systemvorgange werden protokolliert und im Systemlog
gespeichert. Fur jeden Logeintrag wird ein Symbol fiir Ernsthaftigkeit (Fehler, Warnung oder Information),
ein Zeitstempel und ein Erklarungstext angezeigt. Das macht es zu einem guten Werkzeug, um den
Betriebszustand des Systems zu untersuchen und Fehler im Messprozess zu erkennen.

6.14.1 Das Systemlog filtern

Um die Prifung zu erleichtern, kann das Systemlog nach Ernsthaftigkeitsstufe und Datumsintervall des
Logs gefiltert werden.

So wird das Systemlog gefiltert:
1 Gehen Sie auf Gerat > Systemlog. Alle gespeicherten Logeintrage werden hier angezeigt.

1 Um die Logeintrage nach einer bestimmten Ernsthaftigkeitsstufe zu filtern, klicken Sie auf den
Ernsthaftigkeitsreiter und wéhlen die gewiinschte Stufe aus. Indem Sie die Von- und Bis-
Schaltflachen benutzen, kénnen Logeintrage eines bestimmten Zeitraums angezeigt werden.

1 Um die Systemlogtabelle als CSV-Datei zu exportier_en, klicken Sie auf den Funktion auswahlen-
Reiter und stellen Sie ATabell e &dstHhréhSwhdasx porti er
Herunterladen zu beginnen.

Weitere Informationen Uber die unterschiedlichen Log-Eintradge des Systemlogs und wie sie
interpretiert werden, finden Sie auf unserer Supportseite,https://support.elvaco.com/hc/en-
us, indem Sie das Dokument mi t dem Nameag
herunterladen.
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System log

Log entries Fliter settings
- Choose a function - L 0 (Info) v From To o
Severity
Showing 1 to 50 of 259 entries nﬂ E n B
Type Created » Source Message™

1l P =+ - o T ) -
@ 2016-12-01 15:10:00 ReportCommandHelper E.:I;cc)lriéu)jomplete ush Report operation due to: Error connecting to server:

6.14.2 Einstellung des minimalen Schweregrads von protokollierten Ereignissen

Die Mindesternsthaftigkeitsstufe eines Vorgangs, der im Systemlog gespeichert wird, ist auch
konfigurierbar, sollte aber generell nicht ohne guten Grund verandert werden, da dies dazu fihren kann,
dass wichtige Informationen verloren gehen oder das Log sehr umfangreich werden kann.

Die Mindesternsthaftigkeitsstufe von protokollierten Vorgangen festlegen:
1 Gehen Sie auf Gerat > Systemlog > Filtereinstellungen.

i Wéh]en Sie die Mindesternsthaftigkeitsstufe, bei der das Log gespeichert werden sollte. Wenn
SieAOA ausw2hlen, werden alle Vorg2nge au-CB&8r dem D
auswahlen, werden alle Vorgéange, inklusive des Debuggens, protokolliert.

1 Klicken Sie auf Speichern.

Es wird eindringlich empfohlen, dass die Logeintrdage zum Debuggen nur bei der

A Fehlersuche protokolliert werden. Andernfalls fullt sich das Systemprotokoll sehr schnell,
und es kann schwierig sein, darin zu navigieren. Die Logeintrdge zum Debuggen zu
aktivieren kann auch die Leistung des Metering Gateways beintrachtigen.

System log
Log entries Filter settings
Filter

Severity level

0 (Info) v

Choose minimum severity level to store in the system log. A lower value will increase number of log entries.
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6.14.3 Den Ablesestatus eines einzelnen Zahlers priufen
So prifen Sie den Ablesestatus eines einzelnen Zahlers:
1 Gehen sie auf Zahler und klicken Sie auf die sekundare Adresse eines Zahlers.

1 Klicken Sie auf Messungen. Hier werden der Status und die Zeit der letzten Ablesung dieses
spezifischen Z&hlers angezeigt.

1 Durch Festlegen eines Start- und Enddatums werden Ablesungen in diesem bestimmten
Zeitraum angezeigt.

I ~ MY ACCOUNT  SIGN OUT
e vac_\i Hostname: CMe3100-0016002383

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

© Add new meter #Install 2 Search for meters & Reinstall ®Read all & store ® Export

- Choose a function - v @ Show passive meters o

Showing 1 to 9 of 9 entries n

Type*  Secondary address* 4 MOID* Manufacturer* Status  Lastreadout Options

a 13360079 ITW a 2016-07-11 14:45:02 [l -

o' GWF O §s8

3?) 52006815 ELV ©  2016-07-1114:45:02 ]

i 61000360 ELV a 2016-07-11 14:45:02 g, 8

i ELV ©  2016-07-1114:45:02 (.

i ELV H L

&' KAM O Ts8

(7] KAM O Ts8

i 68000105 ELV a 2016-07-11 14:40:02 [l -
Showing 1 to 9 of 9 entries n
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Meters - Edit: 61001098

Overview Settings Readings Log Measurement series

8 Store value # Link encryption key
Start date End date

2016-07-11 2016-07-11

Showing 1 to 50 of 72 entries

(112 wexc] cast]

Created v Status Message Telegram count
EDI_E:—DT-ll 14:50:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:45:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:40:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:35:04 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:30:01 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:25:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:20:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:15:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:10:07 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:05:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 14:00:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1
2016-07-11 13:55:02 Readout successfully M-Bus status power-low 1

6.15 Kodierungsschlissel fur kabellose Zahler installieren
Zweck

Das CMe3100 hat ein eingebautes Managementsystem fir kabellose Kodierungsschlissel. Der
Zahlerverschlisselungsschlissel ist in der Webschnittstelle registriert und wird vom Metering Gateway
verwendet, um die Entschlisselung von eingehenden Nachrichten zu aktivieren.

Kodierungsschlissel werden in einer Kodierungsschlisseldatei (CSV oder Excel 97-2003) hochgeladen
und werden durch die Vorlage in Abbildung 7 strukturiert oder direkt in der Webschnittstelle registriert.
Die Kodierungsschlisseldatei enthélt die entsprechenden Kriterien fir jeden Schlissel, die einen Filter
fur die von den Zéhlern anzuwendenden Kodierungsschliissel definiert.

Siehe Tabelle 6 fiir eine vollstandige Erklarung aller Felder in der Schliisseldatei, die zusammen die
Zuordnungskriterien ausmachen.
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A B C D E
1 Address HKey Manufacturer DeviceType Version
2
3
4
5
B
T
8
9
10
11
12

Abbildung7: Vorlage der Kodierungsschlusseldatei

Kodierungsschlisselfeld Erklarung

Adresse Diese Feld enthalt die sekundéare Adresse des Zahlers, bei dem der
Kodierungsschlissel angewendet wird. Um dieses Feld von den
Zuordnungskriterien auszusldhl i eCer

Schlussel Diese Feld enthalt den tatsachlichen Kodierungsschliissel, der verwendet

wird und aus 32 Zeichen im Hex-Format besteht.

Hersteller Dieses Feld enthélt den Hersteller des Zahlers, bei dem der
Kodierungsschliissel angewendet wird. Um eine Liste der
unterschiedlichen Hersteller und ihrer Initialen zu finden, gehen Sie auf
Zahler > Kodierungsschlissel > Neuen Schlissel hinzufigen. Die
Markierung in der Herstellerbox aufheben und die Liste verwenden. Um
dieses Feld von den Zuordnungskriterien auszuschlieRen, stellen Sie es
auf A*hd.

Geréateart Dieses Feld enthéalt die Art des Zahlers, bei dem der Kodierungsschliissel
angewendet wird. Um eine Liste der unterschiedlichen Gerétearten zu
finden, gehen Sie auf Zahler > Kodierungsschliussel > Neuen
Schlussel hinzufiigen. Die Markierung in der Typbox aufheben und die
Liste ver wenden.1fV,erune nddieens eSs eF eAl d
Zuordnungskriterien auszuschlief3en.

Version Dieses Feld enthélt die Version des Zéhlers, bei dem der
Kodi erungsschl ¢ssel angewelmd e tu mwvidr
Feld von den Zuordnungskriterien auszuschlie3en.

Tabelle 6: Kodierungsschliisseldateifelder

6.15.1 Einen Kodierungsschlissel durch Hochladen einer Datei hinzufligen
So fligen Sie einen Kodierungsschlissel durch Hochladen einer Datei hinzu:

1 Gehen Sie auf Zahler > Kodierungsschlissel. Hier wird eine Liste aller registrierten
Kodierungsschlissel angezeigt.

1 Ein Kodierungsschlissel wird als CSV- oder Excel (97-2003)-Datei hochgeladen. Klicken Sie auf
Liste importieren und wéhlen Sie die Datei, die gem&R Abbildung 7 strukturiert ist, aus. Eine
Beispieldatei ist in Abbildung 8 dargestellt. Die Vorlage kann in der Webschnittstelle durch
Anklicken von Beispieldatei herunterladen heruntergeladen werden.

1 Klicken Sie auf Speichern.

CMe3100 User's Manual English Seite | 45 (104) 23.05.2019
Dokumentenkennung 19288 Version 1.3



elvaco

MY ACCOUNT  SIGN OUT
Hostname: CMe3100-0016000020

CMe3100 User's Manual English

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - =}~ Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

© Add new key | @ Import list

- Choose a function - v S
Showing 0 to 0 of 0 entries
Address* L Key Manufacturer* Type* Version Options
Mo data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
A E C D E
1 |address key manufacturer deviceType version
2 |-1 AAAABBEEBCCCCDDDDEEEEFFFF11112232 * -1 -1
3 13360079 Al1B2C3ZD4ESFEA1B2C3ID4ESFE7E910111 ELV -1 -1
4 |-1 FFEEDDCCEBAADOERTTEE554433221100 * -1 -1
s -1 AAAATITIIBBEBE2222CCCCI333DDDDA44L  ACA -1 -1
6 [-1 0999 AAANABEEEBEBBEBYTTICCCCREEEDDDD  ELV -1 2

Abbildung8: Kodierungsschliissel-Beispieldatei

6.15.2 Einen Kodierungsschlissel direkt in der Webschnittstelle hinzufiigen
Einen Kodierungsschlissel direkt in der Webschnittstelle eingeben:

1 Gehen Sie auf Zahler > Kodierungsschliissel.

1 Klicken Sie auf Neuen Schliissel hinzufliigen.

1 Legen Sie die Zuordnungskriterien fest, um zu bestimmen, bei welchen Zahlern der
Kodierungsschlissel angewendet wird. Wenn Sie die Alle-Box anklicken, wird der
Kodierungsschlussel fir die Entschliisselung der Nachrichten von allen Zahlern mit diesem
spezifischen Zuordnungskriteriumsfeld verwendet.

1 Klicken Sie auf Speichern.
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Encryption keys - Add new key

Encryption key matching criteria

Encryption key will be applied to all meters that matches the criteria.

Manufacturer Type

7 Al 7 All
Version Address
-1 7 All -00000001 7 All

The address of the encryption key.

Key

Enterthe 16 bytes encryption key in hex-format (32 characters).

6.15.3 Einen Kodierungsschlissel mit einem einzelnen Z&ahler verbinden

Das Metering Gateway unterstitzt die Verbindung von Kodierungsschliisseln mit einzelnen Zahlern.
Wenn diese Option verwendet wird, wendet das Gerét den Schlussel zur Entschliisselung von
Informationen nur auf die verbundenen Zahler an.

So verbinden Sie einen Kodierungsschlissel mit einem einzelnen Zahler:
1 Gehen Sie auf Zahler und wahlen Sie den gewlinschten Zahler in der Liste aus.
1 Klicken Sie das Symbol Bearbeiten (Stift) in der Spalte Optionen an.
1 Klicken Sie den Linkkodierungsschliissel oben auf der Seite an.
)l

Die zahlerinformationen in diesem MenU sollten standardméaRig korrekt sein. Figen Sie nun den
Kodierungsschlissel hinzu, der fur die Verschlisselung der Zahlerwerte verwendet werden soll,
die vom Zahler versendet werden.

1 Klicken Sie auf Speichern.
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Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

© Add new meter ®Install £ Search for meters & Reinstall ®Read all & store ® Export

- Choose a function - ¥ Show passive meters -

Showing 1 to 9 of 9 entries n

Type*  Secondary address* + MOID* Manufacturer* Status  Last readout Options

a 13360079 ITW o 2016-07-12 14:10:04 iﬂ

o GWF H /8

() 54006815 ELV QO 2016-07-1214:10:04 §-8

i 61000360 ELV © 201607-121a:10:11 §-8

i 61001098 ELV ©  2016-07-1214:10:04 g/

i ELY H /8

&' KAM H )

@ KAM O §/8

5 68000105 ELV o 2016-07-12 14:10:04 -
Showing 1 to 9 of 9 entries
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Meter list - Edit: 68000086

Overview Settings Readings Log Measurement series
® Store value |P Link encryption key l
Meter information @ Last readout 2016-07-14 08:00:04
elvacc
Measure Object ID (MOID)  Drift
Secondary address 68000086
Interface Integrated M-Bus Master: 2400 Bd
Addressing mode Elvaco Wireless M-Bus - 63000086 on 62000682
Manufacturer ELV
Type Room sensor
Version 30
Encryption key Matched
State active

6.16 Einstellungen fir einen einzelnen Zahler konfigurieren
Zweck

In manchen Fallen kann es erwiinscht sein, die individuellen Einstellungen eines bestimmten Zahlers zu
konfigurieren. Dies kann zum Beispiel das Andern der Measurement Object Identification (MOID), das
Wechseln des Zahlerstatus von aktiv auf passiv (was ihn vom Zahlerableseplan ausschlief3t) oder das
Andern der Schnittstelle, die vom Metering Gateway bei der Kommunikation mit dem Zahler verwendet
wird, sein.

6.16.1 Measurement Object Identification eines Zahlers bearbeiten

Die MOID wird verwendet, um den Zahler in der Zahlerliste zu identifizieren, und ist vorzugsweise darauf
eingestellt, die Funktion oder die Position des Zahlers anzuzeigen.

Die MOID bearbeiten:
1 Gehen Sie auf Zahler und klicken Sie auf die sekundare Adresse des gewiinschten Zahlers.
1 Klicken Sie auf Einstellungen.
1 Geben Sie eine MOID ein und klicken Sie auf Speichern.
il

Die MOID wird nun fur den Z&ahler in der Zahlerliste angezeigt.
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elvace

Dashboards - Measurement series Meters Configuration -

Device -

elvaco

Support links -

MY ACCOUNT SIGN OUT
Hostname: CMe3100-0016000020

== Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

© Add new meter #Install 2 Search for meters = Reinstall @ Read all &store & Export

- Choose a function - Ml Execute Show passive meters

Showing 101 to 150 of 726 entries

Type* Secondary address* (+ MOID* Manufacturer* Status
i 61002196 Basement, House 1 ELV (v ]
i 61002242 Apartment 2, House 1 ) ELV (v ]

elvacs

Dashboards ~ Measurement series Meters Configuration -

el
L=

[Firs] Prevous L L2 Lo L L L L e

Device -

Last readout Options
2016-11-04 15:00:02 T/, 8
2016-11-04 15:00:02 o/s8

Support links -

MY ACCOUNT  SIGN OUT
Hostname: CMe3100-0016000020

== Svenska

Meter list - Edit meter; 61002196

Overview Settings Readings Log Measurement series

B Store value # Link encryption key

Meter information

Measure Object ID (MOID)

Basement, House 1

@ Last readout 2016-11-04 15:00:02

Enter & user defined name or number that relates the meter with a physical position, installation or other type of measured entity.

6.16.2 Die Kommunikationseinstellungen eines einzelnen Zahlers konfigurieren

Den Status eines Zahlers von aktiv auf passiv zu stellen bedeutet, dass er nicht weiter in den
Zahlerableseprozess einbezogen wird. Wenn mehr Zahler installiert werden als die Softwarelizenz
unterstitzt, werden die zuletzt installierten Zahler automatisch auf passiv gestellt.

Die Z&hlerzugangseinstellungen legen fest, welche Schnittstelle vom M-Bus Metering Gateway
verwendet wird, um auf einen spezifischen Zahler zuzugreifen. Normalerweise sind alle Z&hler direkt
oder indirekt mit dem integrierten M-Bus-Master (Uber 2-Draht-M-Bus oder die IR-Schnittstelle)
verbunden, aber es ist auch mdéglich, das Ethernet-Netzwerk zu verwenden, um einen Zahler zu

verbinden (M-Bus Uber TCP/IP).

Die Kommunikationseinstellungen eines einzelnen Z&ahlers konfigurieren:

1 Gehen Sie auf Zahler und klicken Sie auf die sekundére Adresse des Zahlers.

1 Klicken Sie auf Einstellungen.

1 Stellen Sie den gewlinschten Status des Zahlers und der Schnittstelle ein, die vom Metering
Gateway verwendet werden soll, um auf den Z&hler zuzugreifen.
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1 Klicken Sie auf Speichern.
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Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Meter lIst Readout schedule Encrypticn keys M-Bus settings

© Add new meter #& Install A2 Search formeters & Reinstall 8 Read all &store & Export

- Choose a function - Ml Execute Show passive meters e
Showing 1to 3 of 3 entries n
Type* Secondary address* * MOID* Manufacturer* Status  Last readout Options
4 00233239 ABE electricity ABE v ] 2016-10-03 08:45:04 o8
i) 25000130 ELV ® 20161003 08:45:04 asa
g 62001112 ELV ® 20161003 08:45:04 -8
Showing 1to 3 of 3 entries n
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Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Meter list - Edit meter: 61002196
Overview Sett'ngs Read ngs Log Measurement serles

8 Store value # Link encryption key

Meter information @ Lastreadout 2016-11-04 15:00:02

Measure Object ID (MOID)

Basement, House 1

Secondary address
61002196

Enter the meter’s secondary address. This Is usually the same as the meter number or serlal number.

Primary address

211
Enter the meter’s primary address. Leave set to 0 If secondary addressing 1s used, 0-250 are valid primary addresses.
State

Active v

elvace

Manufacturer
ELV - Elvaco AB, Kungsbacka, Sweden

Type

Room sensor

Verslon
1

Meter access

Interface

Integrated M-Bus Master o

Choose which Interface the meter Is accessed through.
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Spezielle Aktionen
6.17 Zweck

Dieses Kapitel wendet sich an fortgeschrittene Anwender und enthalt Anweisungen dartber, wie man
weniger haufig verwendete Aktionen durchfihren kann. Typischerweise werden diese Aktionen bendtigt,
um komplexere Zahlerinstallationen des Metering Gateways und des M-Bus-Systems zu konfigurieren.

6.18 Software aktualisieren
Zweck

Elvaco fuhrt regelméRig neue Software-Updates fiur Produkte ein, um kontinuierliche Verbesserungen
und neue Funktionalitét zu ermdglichen. Neue Software kann einfach mit Hilfe der Webschnittstelle
installiert werden, indem die Softwaredatei hochgeladen wird.

Auf unserer Supportseite https://support.elvaco.com/hc/en-us finden Sie die neusten
ﬂ Software-Versionen. Lesen Sie unbedingt die Freigabehinweise aufmerksam durch, bevor
Sie die neue Software installieren.

6.18.1 Software-Update durchfuhren

So fihren Sie ein Software-Update durch:

1 Gehen Sie auf Gerat > Firmware-Aktualisierung.

1 Klicken Sie auf Neue Firmware-Datei hochladen, wahlen Sie eine Softwaredatei (.tar) aus und
klicken Sie auf Hochladen.

Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Jetzt neu starten. Der Neustart kann bis zu einer Stunde dauern.

Versuchen Sie nicht, den Browser neu zu laden; die Seite aktualisiert sich automatisch,

g Es ist sehr wichtig, die Stromverbindung wahrend des Updates nicht zu unterbrechen.
wenn der Neustart beendet wurde.

Wenn die verwendete Softwareversion alter als die Version 1.6.0 ist und auf 1.6.0 oder

neuer aktualisiert wird,

andert sich die verwendete link-local-Adresse fir die USB-Netzwerkschnittstelle von

192.168.100.1 auf 169.254.254.1. Wenn der Neustart Gber ein USB-Kabel durchfihrt wird,
A ist das Gerat dann nicht mehr in der Lage, nach Abschluss des Neustarts die Seite

automatisch neu zu laden. Das Gleiche gilt, wenn die IP-Adresse manuell geéndert wurde.

Um sicherzustellen, dass der Neustart vollstandig beendet wurde, missen stattdessen die

LED-Lampen beachtet werden. Wenn die griine und die rote LED abwechselnd blinken,

|l 2uft der Neustart derzeitig ab. We-B0nProdente

a u sRAythmus blinkt, ist der Neustart abgeschlossen.

CMe3100 User's Manual English Seite | 53 (104) 23.05.2019
Dokumentenkennung 19288 Version 1.3



https://www.elvaco.se/en/page/1

CMe3100 User's Manual English

Dashboards - Measurement series

Configuration - Device -

elvaco

== Svenska

Firmware update

Firmware update

Current firmware version: 1.4.3

Upload new firmware file®

File uploaded successfull

6.19 Anwenderprofile verwalten

Zweck

Uber die Webschnittstelle kénnen Anwenderprofile zum Einloggen in der Webschnittstelle hinzugefiigt,

bearbeitet oder geléscht werden.

6.19.1 Ein neues Anwenderprofil hinzufiigen

So fligen Sie ein neues Anwenderprofil hinzu:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Anwender.

1 Klicken Sie auf Neuen Anwender hinzufligen.

1 Tippen Sie den gewiinschten Anwendernamen und das Passwort ein. Verwenden Sie ein starkes

Passwort mit mindestens 8 Zeichen. Klicken Sie auf Speichern.

Dashboards - Measurement series

Configuration ~ Device -

MY ACCOUNT SIGN OUT
Hostname: CMe3100-0016000020

=} Svenska

Users

© Add new user

- Choose a function -

Showing 1 to 2 of 2 entries

Username
admin

Test

Showing 1 to 2 of 2 entries

4 Language

en

en

6.19.2 Ein existierendes Anwenderprofil bearbeiten

So bearbeiten Sie ein existierendes Anwenderprofil:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Anwender.
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T KIlicken Sie das Symbol Bearbeiten (Stift) in der
an.
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1 Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen an dem Anwendernamen und dem Passwort des
Profils vor. Klicken Sie auf Speichern.

elvacn MY ACCOUNT SIGN OUT
8-

Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration ~ Device - Support links - =}= Svenska

Users

© Add new user

- Choose a function - v

i~
L
Showing 1 to 2 of 2 entries n
Username 4 Language Options
admin en s
Test en 1
Showing 1 to 2 of 2 entries n
6.19.3 Ein existierendes Anwenderprofil I[6schen
So léschen Sie ein existierendes Anwenderprofil:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Anwender.
T Kicken Sie das Symbol L°schen (Mgl leimer) in der
an.
1 Klicken Sie auf Ja.
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MY ACCOUNT SIGN OUT

elvace Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration -~ Device - Support links - = Svenska

Users

O Add new user

- Choose a function - v

Showing 1 to 2 of 2 entries n

Q

Username “ Language Options

admin en s

Test en s

Showing 1 to 2 of 2 entries n

6.20 Eine neue Lizenz hinzuflgen
Zweck

Das CMe3100 ist mit einem flexiblen Lizenzierungsschema, das die Erweiterung seiner Féhigkeiten und
Funktionen durch Ergénzung von Lizenzdateien ermdglicht, ausgestattet. Weitere Informationen tber das
Lizenzierungsschema finden Sie in Abschnitt 4.4.1. Die Lizenzdatei muss in der Webschnittstelle
hochgeladen werden, bevor die neuen Funktionen auf dem Metering Gateway implementiert werden
konnen.

6.20.1 Eine Lizenz hochladen und installieren
So wird eine Lizenz hochgeladen und installiert:
1 Gehen Sie auf Gerat > Lizenzen und Add-Ons.

1 Klicken Sie auf Neue Lizenzdatei hochladen, wahlen Sie eine Lizenzdatei aus und klicken Sie
auf Hochladen.

Gehen Sie auf Gerat > Lizenzen und Add-Ons > Add-Ons.

Finden Sie die Add-Ons, die installiert werden sollen, und klicken Sie auf Jetzt installieren. Sie
kénnen zuvor installierte Add-Ons deinstallieren, indem Sie auf Jetzt deinstallieren klicken.
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o MY ACCOUNT  SIGN OUT
e Vac-‘ui Hostname: CMe3100-0016002383

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska
Licenses & Add-ons
Licenses Add-ons

Install new add-on from file®

Showing 1to 3 of 3 entries n
Name Version Date Type Installed Started/Settings Licensed Delete
Elvaco-Rest 160 2016-09-08 war Yes Mo Yes (]

Uninstall now

Elvaco-Modbus 16.0 2016-09-08 service Yes Yes Yes (]
Uninstall now Elvaco-Modbus

Elvaco-JS0M-RPC 16.0 2016-09-08 war Mo Mo Yes (]

Showing 1 to 3 of 3 entries n

6.21 Eine automatische Zahlersuche durchfihren
Zweck

Das M-Bus Metering Gateway hat die Fahigkeit, fortgeschrittene Zahlersuchen mit bestimmten
vordefinierten Kriterien durchzufiihren, die festlegen, nach welchen Zahlern gesucht werden soll.

6.21.1 Die Zahlersuche individuell anpassen
So passen Sie die Zahlersuche individuell an:

1 Gehen Sie auf Zahler > Suche nach Zahlern. Klicken Sie auf die Zum fortgeschrittenen
Suchmodus wechseln-Box.

1 Wahlen Sie die Anzahl der Zahler aus, die installiert werden, und die Baudrate, die vom Metering
Gateway zur Kommunikation mit den Zahlern verwendet werden soll.

1 Wahlen Sie den Adressierungsmodus der Zahler, nach denen das Metering Gateway suchen
soll. Es kann aul3erdem eine Prioritdtenreihenfolge eingestellt werden, um festzulegen, welcher
Adressierungsmodus verwendet werden soll, falls die erste Auswabhl nicht funktioniert.

1 Stellen Sie die Schnittstellen so ein, dass sie nach Z&hlern suchen. Mogliche Optionen sind
Ai nt egrBusMa stre-EVBht-N-Rus ), ATCP/ I PA (Ethernet) oder
beiden. Klicken Sie Neue hinzufligen, um eine zusétzliche Schnittstelle hinzuzuftgen. Klicken
Sie auf Speichern.

1 Klicken Sie auf Suche starten.
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I ~ MY ACCOUNT  SIGN OUT
e Va CU Hostname: CMe3100-0016002383

DELLLLETGER Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Meter list - Search

Search for meters
# Change to advanced search mode

Check to configure search settings manually.

Clear current meter list

Check to remove all current meters before starting the search.

Number of meters

Leave empty to add all meters found.
Baud rate

2400 x

Choose baud rate according to what is supported by the meters.
Addressing mode

Elvaco Wireless M-Bus,S...

Choose which addressing modes and in what order they will be used when searching for meters.
Interfaces to search

Showing 1 to 1 of 1 entries n

Interface Port Options

Integrated M-Bus Master N/A

Showing 1 to 1 of 1 entries n

Add New

Start Search

6.22 Manuelle Zahlerablesungen durchfiihren
Zweck

Die manuelle Zahlerablesung wird meistens zu Fehlersuchezwecken verwendet, um sicherzustellen,
dass der Ableseprozess ordnungsgeman funktioniert. Sie 16st die Ablesung eines oder aller Zahler aus,
ohne dass man auf den geplanten Ablesezeitpunkt warten muss. Wenn die Einstellungen eines
einzelnen Zahlers bearbeitet wurden, zum Beispiel Giber eine Anderung einer MOID, muss eine manuelle
Ablesung des Zahlers durchgefiihrt werden, bevor die Anderung vollstandig implementiert ist. Manuelle
Zéahlerablesungen kdnnen fur alle installierten Z&éhler oder fur einen einzelnen Zéhler durchgefuhrt
werden.

6.22.1 Manuelle Ablesung aller installierten Zahler durchfihren

So fuhren Sie eine manuelle Ablesung aller installierten Zahler durch:
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Gehen Sie zum Installationsfeld
Klicken Sie auf Alle ablesen und speichern.

Gehen Sie direkt darunter zur Zahlerliste. Stellen Sie sicher, dass die Ablesung erfolgreich
war, indem Sie das Update-Symbol anklicken und den letzten Ablesezeitpunkt zusammen
mit dem Status der Ablesung Uberprifen.

I P MY ACCOUNT  SIGN OUT
e va Cv Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Installation panel

Basic setup W Meter list [m)
Installation overview Status Actions
Metwork settings a Add new meter
Internet access ] Install
[ r ers5
Date & Time o Search for meters
Reinstall
Meters Fiy
Read all & store
Export
Export commission report
Show passive meters
Showing 1to 1 of 1 entries u
Type*  Secondary address* 4 MOID* Manufacturer*  [status] [Last readout] Options

6.22.2 Manuelle Ablesung eines einzelnen Z&hlers durchfuhren
So fuhren Sie eine manuelle Ablesung eines einzelnen Z&hlers durch:
1 Gehen Sie auf Zéhler > Zahlerliste.

1 Wahlen Sie den gewlnschten Zahler aus und klicken Sie das Symbol Ablesung (Diskette)
an.

1 Klicken Sie auf das Update-Symbol und stellen Sie sicher, dass die letzte Ablesung
erfolgreich was, indem Sie die Spalten AlLetzte
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I P MY ACCOUNT  SIGN OUT
e vac_\i Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Configuration - Device - Support links - == Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

© Add new meter # Install £ Search formeters & Reinstall ®Read all &store ®Export

- Choose a function - v @ Show passive meters

Showing 1 to 15 of 15 entries n
Type* Secondary address* 4 MOID* Manufacturer* Status  Last readout Options
5 00233239 ABB-elektricitet AEBB a 2016-09-23 09:00:00 TS0
i 23000180 ELV (v ] 2016-09-23 09:00:00 CRa
o £2000682 unknown o 2016-09-23 09:00:06 [ ]
o 62001112 ELV &  2016-09-2309:00:00 §/8
§_ 63000012 Serverrummets ELV (v 2016-09-23 09:00:00 /08
I 63000084 Lager ELV @ s -(8)
§_ 68000085 Uwveckling Mjukvara  ELV (v ] 2016-09-23 09:00:00 /8
l_ 68000086 Drift ELV a 2016-09-23 09:00:00 TS0
i 65000087 Teknisk Support ELV (v ] 2016-09-23 09:00:00 CRa
i 68000091 Fikarum ELY ©  2016-09-2309:00:00 -8
l_ 68000093 Séljare ELV a 2016-09-23 09:00:00 [l -]
i 63000102 VD ELY ©  2016-09-2309:00:00 /8
i 68000103 Information ELV ©  2016-09-2309:00:00 §/8
§_ 68000105 Konferensrum ELV (v ] 2016-09-23 09:00:00 /8
i, 68002556 Utveckling Hardvara ELV a 2016-09-23 09:00:00 TS0
Showing 1 to 15 of 15 entries n

6.23 Den kontinuierlichen Ablesemodus aktivieren
Zweck

Das Metering Gateway bietet die Mdglichkeit, Zéhlerablesungen kontinuierlich durchzufihren. Das Gerat
sammelt dann kontinuierlich Zahlerwerte, die von einem Steuerungssystem verwendet werden kénnen,
um zum Beispiel ein Heizungssystem zu regulieren. Beachten Sie, dass die lUber den kontinuierlichen
Ablesemodus gesammelten Z&hlerwerte nur im internen Speicher des M-Bus Metering Gateways (nicht
in der Datenbank) gespeichert werden und dass auf sie nur unter Verwendung eines
Integrationsprotokolls wie REST, Modbus, JSON oder DLMS zugegriffen werden kann. Sie sind daher
nicht in den Push-Berichten enthalten. Um den kontinuierlichen Anzeigemodus in Kombination mit Push-
Berichten zu verwenden, muss noch der Zeitplan fur die Z&hlerablesung festgelegt werden.

6.23.1 Kontinuierliche Zahlerablesungen aktivieren
Den kontinuierlichen Ablesemodus aktivieren:

1 Gehen Sie auf Zéhler > Ableseplan.
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1 Klicken Sie auf Kontinuierlichen Ablesemodus aktivieren.

1 Klicken Sie auf Speichern.

I Fa MY ACCOUNT  SIGN OUT
e vaCii Hostname: CMe3100-0016002383

Dashboards ~ Measurement series Meters Configuration ~ Device - Support links - =}= Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

Meter readout schedule

(EI Activate scheduled meter readouts

Schedule

Every 5th minute M

Choose how often the service shall run.

Activate Continuous readout mode

Fctivate to continuously read the meter bus, readouts are still stored according to the readout schedule.

e
Save

6.24 Sicherheitsfunktionen aktivieren
Zweck

Wo ein Secure Socket Layer (SSL) verwendet wird, um Daten zwischen dem Gerat und dem HTTP/FTP-
Server zu verschlisseln, unterstiitzt das Metering Gateway HTTPS und FTPS. Um HTTPS, FTPS zu
aktivieren, muss mindestens ein SSL-Zertifikat zur Webschnittstelle hochgeladen werden. Fur die
Verwendung von sFTP werden Benutzername und Passwort sowie Benutzername (Passwort) und
Schliissel unterstitzt.

Unterstitzte Schlisselaustauschmethoden fur sFTP:
diffie-hellman-group14-sha256
diffie-hellman-group16-sha256
diffie-hellman-group16-sha512
diffie-hellman-group18-sha512
diffie-hellman-group14-sha256@ssh.com
diffie-hellman-group16-sha384@ssh.com
diffie-hellman-group16-sha512@ssh.com
diffie-hellman-group18-sha512@ssh.com

E R N

Es ist wichtig, dass lhr Serverzertifikat in lhrem Web-Browser funktioniert. Anderenfalls
A kann es sein, dass Sie sich nicht mehr in lhrem Gerat einloggen kénnen und eine
Werksruckstellung durchgefiihrt werden muss.

6.24.1 Ein Zertifikat fur die Gerateauthentifizierung hochladen

Beim Aktivieren von HTTPS/FTPS wird ein SSL-Zertifikat, entweder selbstsigniert (Standardoption) oder
durch eine Zertifizierungsstelle (CA) durchgefiuihrt, in den KeyStore des Gerate hochgeladen. Das
KeyStore-SSL-Zertifikat wird in zwei Fallen vom Metering Gateway verwendet:
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1 Um sich beim Zugang eines Anwenders in der Webschnittstelle iber HTTPS oder FTPS als
vertrauter Server zu authentifizieren.
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1 Um sich vor Absendung eines HTTPS/FTPS-Push-Berichtes als vertrauter Client eines Servers
zu authentifizieren.

Wenn das SSL-Zertifikat von einem CA durchgefiihrt wurde, wird dem Metering Gateway automatisch
vom Server/Client vertraut. Wenn ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet wird, muss es immer zu der
Liste vertrauter Zertifikate des Servers/Client hinzugefligt werden, bevor eine Verbindung hergestellt
werden kann.
Ein SSL-Zertifikat in den KeyStore hochladen:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services > Web-Server.

1 Klicken Sie auf Neuen KeyStore (.jks) installieren. Hangen Sie ein CA oger ein
sel bstsigni ert e sDakig sowie das pgrivate Schlassetpasgwort ukdsdas
KeyStore-Passwort, die beide zusammen mit dem Zertifikat ausgestellt wurden, an.

Klicken Sie auf Installieren.

1 Klicken Sie auf Speichern.

_ Custom SLL server certificate
Device KeyStore
Select file to import
Installed certificates are used for device authent PS/FTPS or to authenticate this device

as an approved client to a server receiving HTTP m Ingen fil har valts ntains a self-signed certificate.
o SLL server certificate (_jks file).
8 Install a new KeyStore (.jks)

Certificate details Private key password

Alias selfsigned

Owner CN=cme3100.0 E;:{e.-r_he password that was used to encrypt the private C=Unknown
Issuer CN=cme3100,( KeyStore password C=Unknown
Serial number number 1489750166

Valid from 2017-03-17

Enter the password that was used to create the KeyStore.

Valid until 2027-01-24 e I S
Install Cancel
Checksum b19250a18746

6.24.2 HTTPS fur den Zugang zur Webschnittstelle aktivieren

Wenn Sie HTTPS fur den Zugang zur Webschnittstelle aktivieren, werden verbundene Clients vom
Metering Gateway Uber in den TrustStore des Gerats hochgeladene Zertifikate authentifiziert.

Zertifikat eines vertrauten Client hinzufligen:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services > Web-Server.

1 ndern Sie die Verbindungsart von AHTTPA auf AHTT
1 Klicken SiAutdhenACfieneBoxwang aktivierent
)l

Klicken Sie auf Client-Zertifikat hinzufiigen. Hangen Siedas Client-Z e r t i f i foad)undA. c e r
ein Zertifikat-Alias sowie das TrustStore-Passwort, welches zusammen mit dem Zertifikat
ausgestellt wurde, an.

=13

1 Klicken Sie auf Installieren.
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1 Klicken Sie auf Speichern.

User interface

Settings to configure how the user interface is ad client certificates to authenticate
(control) which clients that can access the devicd

Connection type

Add certificate
Select file to import
HTTPS v Valj fil | Ingen fil har valts

Choose unencrypted or encrypted connection type. Plea
https://192.168.0.1:443.

Certificate file (.cer] djusted accordingly, for example

Certificate alias

TCP port number for secure connection

443 Enter the alias which will be used to identify the
certificate.

Connection port for client.
TrustStore password
#| Enable client authentication

8 Add client certificate (.cer) Enter TrustStore password to unlock the certificate
archive (minimum & characters). The password is set the

. re . first time a certificate is added
Certificate alias shmes arelse

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Options

6.24.3 Empfanger-Server von HTTPS/FTPS-Push-Berichten authentifizieren

Das CMe3100 unterstiitzt Ubermittlungen von Push-Berichten iiber HTTPS/FTPS. Serverzertifikate, die
in den TrustStore hochgeladen wurden, werden dann verwendet, um einen Empfanger-Server zu
authentifizieren, bevor ein Push-Bericht gesendet wird. Indem ein kompletter TrustStore hochgeladen
wird, kann eine Liste vertrauter Serverzertifikate (zum Beispiel Java-Standard-TrustStore) hochgeladen
und vom Gerét verwendet werden.

Dieser Abschnitt gilt fur die allgemeinen Push-Bericht-Einstellungen. Das bedeutet, dass die
Einstellungen, die fur einen einzelnen Push-Bericht konfiguriert werden, die in diesem Abschnitt
getatigten Anderungen aufheben.

Ein Serverzertifikat oder einen kompletten TrustStore hinzufligen:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services > Web-Server.

1 Klicken Sie auf Neuen Server-TrustStore hinzufligen, um eine Liste der vertrauten
Serverzertifikate hochzuladen oder klicken Sie auf Serverzertifikat hinzufiigen, um ein
einzelnes Zertifikat hochzuladen.

1 Beim Hochladen eines neuen TrustStores ein aktuelles und ein neues TrustStore-Passwort
hinzufugen. Beim Hochladen eines separaten Zertifikats ein Zertifikat-Alias und ein TrustStore-
Passwort hinzufiigen. Klicken Sie auf Installieren.

1 Klicken Sie auf Speichern.
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TrustStore for outgoing connections

Installed certificates are used to authenticate re
key to a specific server. Use “Install a new server
default TrustStore), which contains a list of seleg
The default TrustStore for outgoing connections

Add certificate

Select file to import

Valj fil | Ingen fil har valts

lto a CA (Certificate Authority) or a public
xample with “cacerts.jks” (the Java

notwork without adding a TrustStore

i Certificate file {.cer).
or certificate.

Certificate alias
8 Add server certificate (.cer)

8 Install a new server TrustStore (.jks)
Enter the alias which will be used to identify the

. . certificate. "
Certificate alias 4 Chech QOptions
TrustStore password
Enter TrustStore password to unlock the certificate ﬂ

archive (minimum 6 characters). The password is set the
first time a certificate is added.

Device needs to be restarted to apply changes.

."_\'. o S

6.24.4 HTTPS/FTPS fir einzelne Push-Berichte aktivieren

HTTPS/FTPS kann fur alle Push-Berichte aktiviert werden, ohne dass der Standard-HTTP/FTP-Server
fur Push-Berichte des Gerats geandert wird.

HTTPS/FTPS fiir einen individuellen Push-Bericht aktivieren:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte. Wahlen Sie den Push-Bericht, den Sie
konfigurieren wollen.

1 Stellen Sie die Berichtsartauf AFTPfi oder AHTTPA.

0 FirHTTP-Push-Berichte: Heben Sie die Mar ki e-HUTR-8erv&kBer i c h't
sendenfi aperfSiedie dRLdEs pITTPS-Servers ein. Stellen Sie gegebenenfalls
den Authentifizierungsmodusauf ABasi cfi und tippen Sie
auf dem Server ein.

o0 Fiur FTP-Push-Berichte: Heben Sie die Marki e-FTlP#SgverABer i c ht
s e n d auhufd tippen Sie die FTP-Serverinformationen ein, die Sie verwenden wollen.
Wahlen Sie aus, ob implizites FTPS oder explizites FTPS verwendet werden soll. Geben
Sie gegebenenfalls die Zugangsdaten zum Login auf dem Server ein.

di e

6.25 M-Bus-Einstellungen konfigurieren
Zweck

Die Webschnittstelle erméglicht die Konfiguration von M-Bus-Einstellungen, die auf alle Zahler
angewendet werden, die Uber M-Bus mit dem Metering Gateway verbunden sind. Dazu gehéren die
Baudrate, der Adressierungsmodus und die Schnittstelle zur Suche nach Zahlern.

Das Metering Gateway unterstiitzt auRerdem die Konfiguration fortgeschrittener M-Bus-Einstellungen,
inklusive Timeout- und Wiederholungsversuchseinstellungen fir diverse M-Bus-Vorgéange, sowie Multi-
Telegramme-Einstellungen.
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6.25.1 Einstellungen fir die Zahlersuche
So werden die Einstellungen fir die Zahlersuche vorgenommen:
1 Gehen Sie auf Zahler > M-Bus-Einstellungen.

1 Waéhlen Sie die Baudrate, die in der Zahlersuche verwendet werden soll. Stellen Sie sicher, dass
die Baudrate, die fur den M-Bus festgelegt wird, von allen Z&hlern, mit denen das Metering
Gateway kommunizieren wird, unterstitzt wird.

1 Wahlen Sie den Adressierungsmodus, der fur die Zahlersuche verwendet werden soll. Es kann
aul3erdem eine Prioritatenreihenfolge eingestellt werden, um festzulegen, welcher
Adressierungsmodus verwendet werden soll, falls die erste Auswabhl nicht funktioniert.

T Die Schnittstellen f¢r die Z2hl8usdcherfvesdkegwnr
Uber die M-Bus-Schnittstelle auf die Zahlerzu gegr i f f en. Wenn stattdessen
wird, wird Uber das Ethernet-Netzwerk auf die Zahler zugegriffen. Klicken Sie auf Neu
hinzufligen, wahlen Sie TCP/IP oder M-Bus und klicken Sie auf Speichern, um eine zusatzliche
Schnittstelle hinzuzufligen.

1 Klicken Sie auf Speichern.

I oy MYACCOUNT SIGN OUT
e vac_\i Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - =— Svenska

Meter list Readout schedule Encryption keys M-Bus settings

M-Bus search settings

Baud rate
2400 ¥
Choose baud rate according to what is supported by the meters
Addressing mode
Secondary ¥
Choose which addressing medes and in what erder they will be used when searching for meters.

Interfaces to search

Showing 1to 1 of 1 entries n
Interface Port Options
Integrated M-Bus Master N/A
Showing 1to 1 of 1 entries n

Show advanced settings
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Interfaces to search

Showing 1 to 2 of 2 entries n
Interface Port Options
Integrated M-Bus Master N/A
10.40.1.118 loool (]
Showing 1 to 2 of 2 entries n

Interface

Integrated M-Bus Master v

Save Cancel

6.25.2 M-Bus-Zeit und Wiederholungseinstellungen konfigurieren

Die Zeitiberschreitungs- und Wiederholungseinstellungen fir verschiedene M-Bus-Ereignisse sind Uber
die Webschnittstelle des Metering Gateway konfigurierbar Tabelle 7 enthalt eine vollstandige
Beschreibung der mdglichen Anpassungsoptionen.

M-Bus-Zeit und Wiederholungseinstellungen konfigurieren:

1 Gehen Sie zu Zahler > M-Bus-Einstellungen und aktivieren Sie das Kontrollkastchen Erweiterte
Einstellungen anzeigen.

1 Stellen Sie Antwortzeitlimit, Ablesewiederholungsversuche, Auswahlwiederholungsversuche,
Leerlaufzeit bei Initialisierung, Kollisionsleerlaufzeit und Anfrageleerlaufzeit ein.

1 Klicken Sie auf Speichern.

Feld Erklérung

Antwortzeitlimit Das Antwortzeitlimit legt die Anzahl der Millisekunden fest, die das Metering
Gateway auf eine Antwort wartet, nachdem es eine Anfrage Uber den M-
Bus gesendet hat.

Wiederholungsversuche Die Wiederholungsversuche der Ablesung legen fest, wie oft

der Ablesung Zahlerablesungen versucht werden, bevor sie als fehlgeschlagene
Versuche markiert werden.
Auswabhl der Die Auswahl der Wiederholungsversuche legt fest, wie oft die Adressierung

Wiederholungsversuche eines Zahlers versucht wird, bevor sie als fehlgeschlagener Versuch
markiert wird.

Leerlaufzeit bei Die Initialisierungszeit legt die Anzahl von Millisekunden fest, die das

Initialisierung Metering Gateway nach dem Senden einer Initialisierungsanfrage uber den
M-Bus wartet.

Kollisionsleerlaufzeit Die Kollisionsleerlaufzeit legt die Anzahl von Millisekunden fest, bevor nach

einer erkannten Kollision eine neue Anfrage Uber den M-Bus versucht wird.

Anfrageleerlaufzeit Die Anfrageleerlaufzeit legt die Anzahl von Millisekunden fest, die zwischen
zwei Anfragen Uber den M-Bus gewartet wird.

Tabelle 7: M-Bus-Zeit und Wiederholungseinstellungen
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E Show advanced settings I

Response timeout

1000

Number of milliseconds to wait for response

Readout retries

1

Mumber of retries when performing a meter readout.
Selection retries

1

Number of retries when selecting a meter using secondary addressing.
Initialization idle time

10000
Number of milliseconds to wait after sending initialize.
Collision idle time

5000
Number of milliseconds to wait after a collision is detected.
Request idle time

2000

Number of milliseconds to wait between two requests.

6.25.3 Multi-Telegramm-Einstellungen des M-Bus konfigurieren

Die Multi-Telegramm-Einstellungen des M-Bus legen die maximale Anzahl von bei jeder Z&hlerablesung
von dem Metering Gateway empfangenen Telegrammen fest. Die Multi-Telegramme zu deaktivieren
bedeutet, dass nur das erste Telegramm fir jede Z&hlerablesung gelesen wird, auch wenn der Zahler
versucht, weitere zu senden. Die maximale Anzahl von Telegrammen pro Ablesung wird durch die
Einstellung eines Leselimits fur Multi-Telegramme konfiguriert.

Multi-Telegramm-Einstellungen des M-Bus konfigurieren:
1 Gehen Sie auf Zahler > M-Bus-Einstellungen.
f  Wahlen Sie im Multi-Telegramm-Re i t er A A u tTelédgramnuerau aktivieéreéni

1 Legen Sie ein Leselimit fir Multi-Telegramme fest, um die maximale Anzahl von Telegrammen
pro Ablesung zu konfigurieren.

f Klicken Sie die AEr wei t-BoxaneumHlie deit-tumdlde ungen anzeige
Wiederholungseinstellungen fur Multi-Telegramme zu konfigurieren. In Tabelle 7 von Abschnitt
6.25.2 (Zeit- und die Wiederholungseinstellungen fir M-Bus konfigurieren) finden Sie
Erklarungen fir jedes Feld.
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M-Bus readout settings

Multi telegram

Off v

Choose auto to enable support for multi telegram readouts.
Multi telegram read limit

0

Enter the maximum number of telegrams to read, set to 0 for automatic detection.

E Show advanced settinga

Response timeout

1500

Number of milliseconds to wait for response.

Readout retries

3

Number of retries when performing a meter readout.
Selection retries

2

Mumber of retries when selecting a meter using secondary addressing.
Initialization idle time

10000

Number of milliseconds to wait after sending initialize.
Collision idle time

3500

Number of milliseconds to wait after a collision is detected.
Request idle time

1000

Number of milliseconds to wait between two requests

Y
Save

6.25.4 Die M-Bus-Einstellungen eines einzelnen Zahlers konfigurieren
. Die M-Bus-Einstellungen eines einzelnen Z&hlers konfigurieren:
Gehen Sie auf Zahler und klicken Sie auf die sekundéare Adresse des Zahlers.
Gehen Sie zu Einstellungen.

Waéhlen Sie die Baudrate aus, die vom Metering Gateway zur Kommunikation mit dem Z&hler
verwendet werden soll.

91 Stellen Sie den Adressierungsmodus ein, der vom Metering Gateway verwendet werden soll, um
auf den Zahler zuzugreifen. Wenn Sie den kabellosen Adressierungsmodus verwenden, kénnen
Sie auswahlen, Uber welchen kabellosen M-Bus-Empfénger auf den Zéhler zugegriffen werden
soll. Der Zahler wird jedoch standardmé&Rig automatisch dem kabellosen Empfanger zugeordnet,
der die beste Verbindung aufgebaut hat.

1 Den Status des Multi-Telegramms festlegen. Falls aktiviert, legen Sie das Leselimit des Multi-
Telegramms fest. Es bestimmt die maximale Anzahl der bei jeder Z&hlerablesung vom Metering
Gateway gelesenen Telegramme.
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1 Klicken Sie auf Speichern.

M-Bus settings
Addressing mode
Elvaco Wireless M-Bus =
Chogse which addressing mode to use when communicating with the meter.

Wireless receiver address

nnnnnn

Optional receivers

62000997, -96dBm (2016... -
Baud rate
2400 v

Choose baud rate according to what is supperted by the meters.

Multi telegram

off 5

Choose auts to enable support for multi telegram reacouts.

Multi telegram read limit

Emter the maximum number of telegrams to read, set to 0 for automatic detection.

6.26 Uber ein Master-Gerat auf den M-Bus zugreifen
Zweck

Der transparente M-Bus-Dienst ermoglicht es einem Master-Gerat, das nicht das Metering Gateway ist,
direkt mit den Zahlern auf dem M-Bus zu kommunizieren. Der transparente M-Bus-Dienst kann z. B.
verwendet werden, wenn eine direkte Kommunikation mit einem Zahler zur Fehlersuche oder zur
Aktualisierung der Zahlersoftware erforderlich ist. In diesen Fallen ermdglicht der Service zum Beispiel
einem Head-End-System direkt mit dem Z&hler zu kommunizieren und somit das Metering Gateway
komplett zu umgehen. Es kdnnen maximal zwei unterschiedliche transparente M-Bus-TCP/IP-Services
mit verschiedenen Baudraten gleichzeitig aktiviert werden.

Es wird nicht empfohlen, den transparenten M-Bus-Service zu aktivieren, wenn andere

A Dienste, die auf den M-Bus zugreifen, z. B. Push-Berichte, im Metering Gateway aktiviert
sind. Dies kann anderenfalls dazu fiihren, dass die M-Bus-Aktivitdten unterbrochen werden,
weil ein Service den anderen unterbricht.
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So aktivieren Sie ein Master-Gerat zur direkten Kommunikation auf dem M-Bus:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services. In dieser Liste kénnen die transparenten M-Bus-
Services einfach aktiviert und deaktiviert werden. Wéhlen Sie durch Anklicken einen der
transparenten M-Bus-Services aus.

1 Legen Sie die Baudrate fest und stellen Sie sicher, dass diese durch die M-Bus-Zahler
unterstitzt wird.

T Wahlen Sie einen Pac#msduyeawendWenmwi AM, werden a
transparenten M-Bus Ubermittelten Daten vom Metering Gateway gesteuert, um sicherzustellen,

dass sie dem M-Bus-Standard folgen. Wenn das Packintervallauf ATr ansparenti gest el
werden die Daten ohne Durchfiihrung einer solchen Steuerung tbermittelt.

91 Stellen Sie das Packintervall auf eine Anzahl von Millisekunden, die ablaufen miissen, bevor vom
Master-Gerat empfangene Daten auf dem M-Bus Ubertragen werden.

1 Legen Sie die Leerlaufzeit fest, um die Anzahl der Sekunden von Inaktivitat festzulegen, die
ablaufen missen, bevor eine Verbindung mit einem Master-Gerat unterbrochen wird. Stellen Sie
sicher, dass diese Zeit so eingestellt ist, dass sie dem Verbindungsschema des Master-Geréats
entspricht.

1 Klicken Sie auf Speichern.

Services
Interfaces Auto Configuration Push Reports Job settings
Service Enabled
Webserver (User interface & HTTPS/FTPS settings) K'T[
Web server is enabled on TCF/IF port 80
Console (Command line user interface) "-"[
Consoleis enabled on TCR/IF port 9999
Transparent M-Bus over TCP/IP 1 F
Service is disanlea
Transparent M-Bus over TCP/IP 2 F
Service is disabled
Virtual M-Bus over TCF/IP F
Service is disabled
M-Bus slave port 1 F
Service is disabled
M-Bus slave port 2 F
Service is disabled
SNMP »
Service is gisanlea
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MY ACCOUNT  SIGN OUT

elvacec
- Hostname: CMe3100-0016000148-DEMO

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links- == Svenska

Services - Transparent M-Bus over TCP/IP 1

Service information

This service enables M-Bus communication to be tunneled over TCP/IP in a transparent way. A connecting client may communicate in the
same way as if it would have been connected directly to the M-Bus network. Two services can be enabled simultaneously with different
configuration. However, only one client can use one of the services at a particular time.

¢ Enable Transparent M-Bus over TCP/IP 1

TCP port number

2400
Connection port for client.
Baud rate

2400 v
Choose baud rate according to what is supported by the meters.
Packing mode

Transparent =
Choose M-Bus for M-Bus communication, transparent mode will disable M-Bus packing.
Packing interval

0

Number of milliseconds of inactivity on the M-Bus that the service waits before sending data received by the integrated M-Bus master.
Idle timeout

60

Mumber of seconds to wait before closing an inactive connection.

6.27 Uber ein Master-Geréat auf die Zahlerablesungen zugreifen

Zweck

Das Metering Gateway unterstitzt die virtuelle M-Bus-Kommunikation tber TCP/IP, was bedeutet, dass
ein weiteres Master-Gerat Daten direkt aus der Datenbank des CMe3100 abrufen kann. Wenn der
virtuelle M-Bus-Modus verwendet wird, kommuniziert das Master-Gerat niemals direkt auf dem M-Bus,
sondern nur mit dem Metering Gateway und seiner Zéahlerwertdatenbank.

6.27.1 Einem Master-Geréat das Sammeln von Zahlerwerten aus der Datenbank
ermoglichen

So ermdoglichen Sie einem Master-Gerat das Sammeln von Z&hlerwerten aus der Datenbank:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services.

1 Den virtuellen M-Bus-Service aktivieren. Klicken Sie ihn an, um die Einstellungen des virtuellen
M-Bus zu konfigurieren.

1 Stellen Sie das Verfallsdatum des Werts ein, um zu bestimmen, wie lange ein gespeicherter
Zahlerwert gultig ist, wenn er Uber den virtuellen M-Bus angefordert wird. Wenn ein Zahlerwert
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langer als die Verfallszeit in der Datenbank gespeichert ist, erhalt ein anfragendes Master-Gerat
ei ne A uMelduny, wéng der Zahlerwert angefordert werden soll.
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1 Legen Sie die Leerlaufzeit fest, um zu bestimmen, wie viele Sekunden ein Kommunikationslink
mit einem Master-Gerat inaktiv sein kann, bevor er geschlossen wird. Die Standardeinstellung
sieht ausreichend Zeit zwischen den Vorgangen vor, ohne dass man neu verbinden muss, und
aul3erdem stellt sie sicher, dass eine verlorene Verbindung automatisch nach dem Timeout-
Zeitraum geschlossen wird. In den meisten Fallen funktioniert dies gut. Die Leerlaufzeit muss
jedoch so eingestellt sein, dass sie dem Verbindungsschema des Master-Gerats entspricht.

1 Klicken Sie auf Speichern.
Services

Interfaces Auto Configuration Push Reports Job settings

Service Enabled
Webserver (User interface & HTTPS/FTPS settings)
Web serveris enanled on TCF/IP port 80

Console (Command line user interface)

Console is enabled on TCF/IF port 9998

Transparent M-Bus over TCP/IP 1

Service is disabled

Transparent M-Bus over TCP/IP 2

Service is disazled

Virtual M-Bus over TCF/IP

Service is aisaclea

M-Bus slave port 1
Service is disazled
M-Bus slave port 2
Service is disanlea

SNMP

GGG_@JGGQQ

Service is disabled
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Dashboards - Measurement series Configuration - Support links - =— Swvenska

Services - Virtual M-Bus over TCP/IP

Service information

This service allows a client o communicate with the value database using M-Bus communication. All read requests are handled internally
and do not generate any communication on the M-Bus network. Up to two clients may be connected at the same time.

# Enable virtual M-Bus over TCF/IP
TCP port number

2401
Connectien port for client.

Value expliration time

3600

Mumber of seconds a meter value Is valld. A read request for a meter that has a stored value older than the explration time will not retumn a response.

Idle timeout

-
4]

Mumber of seconds to walt before closing an Inactive connection.

6.28 M-Bus-Slave-Ports fir virtuellen oder transparenten M-Bus
verwenden

Zweck

Das Metering Gateway verfligt Gber zwei Slave-Ports, die von einem Master-Gerét verwendet werden
kénnen, um auf die virtuellen oder transparenten M-Bus-Services zuzugreifen. Jeder Port kann individuell
konfiguriert werden, indem die Baudrate, das Packintervall und die Leerlaufzeiten eingestellt werden.

6.28.1 Die Einstellungen der M-Bus-Slave-Ports aktivieren und konfigurieren
So aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen des M-Bus-Slave-Ports:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services.

9 Aktivieren Sie den gewlnschten Slave-Port. Klicken Sie ihn an, um seine die Einstellungen zu
konfigurieren. Wéahlen Sie aus, ob das Master-Gerat den transparenten M-Bus- oder den
virtuellen M-Bus-Service verwenden soll, wenn es sich mit den Slave-Ports verbindet.

91 Stellen Sie die Baudrate ein, um die Geschwindigkeit der Kommunikation zwischen dem
Metering Gateway und seinem Master-Gerat festzulegen.

1 Stellen Sie das Packintervall auf eine Anzahl von Millisekunden ein, die ablaufen missen, bevor
vom Metering Gateway empfangene Daten an das Master-Gerat gesendet werden.

1 Legen Sie die Leerlaufzeit fest, um die Anzahl der Sekunden von Inaktivitat festzulegen, die
ablaufen missen, bevor eine Verbindung mit dem Master-Gerat unterbrochen wird. Stellen Sie
sicher, dass diese Zeit so eingestellt ist, dass sie dem Verbindungsschema des Master-Geréts
entspricht.

1 Klicken Sie auf Speichern.

CMe3100 User's Manual English Seite | 73 (104) 23.05.2019
Dokumentenkennung 19288 Version 1.3



elvaco

CMe3100 User's Manual English

Services

Interfaces Auto Configuration Push Reports Job settings

Service

Webserver (User interface & HTTPS/FTPS settings)
‘Web serveris enabled on TCP/IP port 80

Console (Command line user interface)

Consoleis enabled on TCF/IP port 9993

Transparent M-Bus over TCP/IP 1

Service is disazled

Transparent M-Bus over TCP/IP 2

Service is disabled

Virtual M-Bus over TCF/IP

P

M-Bus slave port 1

Service is disazled

M-Bus slave port 2

IV Rl

SNMP

Service is disacled
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elvacc
L Hostname: CMe3100-0016000148-DEMO

Dashboards - Measurement series Configuration - Device - Support links - == Svenska

Services - M-Bus slave port 1

Service information

This service enables either a Virtual M-Bus or a Transparent M-Bus service to be accessed over the physical M-Bus slave port. Service functions
are equal to their counterparts over TCP/IP.

¢ Enable M-Bus slave port 1

Service mode

Transparent M-Bus
Choose what service mode to run on the slave port.
Baud rate

2400

Local baud rate of the port.
Packing interval

0
Number of milliseconds which the service will wait until sending received data to the local M-Bus master.
Idle timeout

15

Number of seconds to wait before closing an inactive connection.

E

6.29 Einem Master-Gerat das Durchfiihren von Ablesungen tber
Modbus ermdglichen

Zweck

Das Metering Gateway unterstiitzt Zahlerablesungen von Master-Geraten tUber das Modbus-Protokoll,
was zum Beispiel in einem digitalen Steuerungssystem erwiinscht sein kann. Die Modbus-Ablesung wird
Uber TCP/IP (Ethernet-Netzwerk) durchgefuhrt.

6.29.1 Zahlerablesungen Uber Modbus aktivieren
So aktivieren Sie Zahlerablesungen tber Modbus:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services.

1 Den Modbus-Service in der Liste aktivieren. Klicken Sie darauf, um die Einstellungen
einzugeben.

1 Gehen Sie zu Einstellungen. Stellen Sie die Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen ein, die
maglich sein sollen (d. h. die Anzahl der anfragenden Clients im System).

1 Legen Sie den Standarddatentyp und die Standardkonstante fiir die Handhabung dezimaler
Werte fest. Stellen Sie sicher, dass diese mit denjenigen, die von dem Master-Gerat verwendet
werden, Ubereinstimmen.

1 Wahlen Sie aus, ob das Metering Gateway auf ungiltige Modbus-Adressen reagieren soll.
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1 Klicken Sie auf Speichern.

I ~ MYACCOUNT  SIGN OUT
e VaCii Hostname: CMe3100-0016003182

Dashboards - Measurement series Configuration - Device - Support links - =— Svenska
Services
Interfaces Auto Configuration Push Reports Job settings
Service Enabled
Webserver (User interface & HTTPS settings) ﬂ

Web server is enabled on TCF/IF port 80

Console (Command line user interface) ﬂ

Console is enabled on TCP/IP port 9999

C

Transparent M-Bus over TCF/IP 1
Service is disabled

Transparent M-Bus over TCP/IP 2

¥

Service is disabled
Virtual M-Bus over TCF/IP &

Virtual M-Bus is enaplea over TCR/IF port 2201

M-Bus slave port 1

¥

Service is disabled

M-Bus slave port 2

C

Service is disabled

SNMP

9

Service is disabled

DLMS

A

Service is running on port 4059

Modbus
Service is running on port 502

A
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Modbus settings

& Activate Modbus
TCP port numbser

E02

Simultaneous connectlons

&

Maodbus slave address

1

Rezpond on invalid address

Default data type

Twio byTe unsigned Intéger

Default constant
100.0

6.30 Ablesungsstatus mit SNMP Uberwachen

Das CMe3100 unterstiitzt SNMP v2c, ein standardisiertes Protokoll, das fiir die Uberwachung von
Geraten in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet wird. Wenn Sie den SNMP-Service aktivieren, sammelt
das Metering Gateway die Ergebnisse der letzten Zahlerablesungen und der letzten Runde von Push-
Berichten und stellt sie fir einen SNMP-Manager zum Abruf zur Verfligung. Es werden drei verfligbare
Statuscodes verwendet, um den Status von Zahlerablesungen und Push-Berichten zu beschreiben.
Tabelle 8 beschreibt jeden einzelnen.

Status  Modus Beschreibung

1 OK Die letzte Zahlerablesung und die letzte Runde der Push-Berichte waren
beide erfolgreich.

2 WARNUNG Die letzte Zahlerablesung wurde flr einen oder mehrere (aber nicht alle)

Zahler mit Fehlern beendet oder die letzte Runde der Push-Berichte wurde
fur einen oder mehrere (aber nicht alle) Berichte mit Fehlern beendet.

3 FEHLER Die letzte Zahlerablesung war nicht erfolgreich oder die letzte Runde der
Push-Berichte war fur alle Berichte nicht erfolgreich.

Tabelle 8: Kumulierter Status von Zahlerablesungen und Push-Berichten

Das CMe3100 verwendet eine MIB-Datei, die von der Webschnittstelle heruntergeladen werden kann,
um die Listen, die dem SNMP-Manager den Status der letzten Zahlerablesung und der letzten Runde
von Push-Berichten anzeigen, zu strukturieren. Auf die folgenden Listen hat die SNMP-Manager-
Software Zugriff:
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1 Ein Statusbericht, der den aggregierten Status der letzten Zahlerauslesung und der letzten
Runde von Push-Berichten darstellt. Tabelle 8 beschreibt die Bedeutung der einzelnen

CMe3100 User's Manual English

Statuscodes.

1 Eine Zahlerstatusliste, die den letzten Ablesestatus fiir jeden einzelnen Zahler anzeigt. Wenn die
|l etzte Z2hlerablesung erfolgreich war, ist der St
Statuscode A3fA. Statuscode A2A zeigt an, dass das CN

Nachricht des betreffenden Zahlers zu entschliisseln oder dass der Zahler nie abgelesen wurde.

1 Eine Berichtstatusliste, die den letzten Status jedes einzelnen Push-Berichts anzeigt. Wenn der
letzte Push-Ber i cht erfolgreich war, ist der Statuscode
Statuscode A3hn.

Das CMe3100 unterstitzt auBerdem SNMP-Traps, die jedes Mal an alle konfigurierten Empféanger

asynchrone Benachrichtigungen schicken, wenn sich der kumulierte Status der Zahlerablesungen oder

der Push-Berichte verandert. Wenn zum Beispiel einer der aktivierten Push-Berichte plétzlich fehlschlagt

(und der kumulierte Status sich -Vraprausdelbsiundalldé A2f ander
Empfanger werden benachrichtigt.

Die SNMP-Trap-Meldung informiert lediglich dartiber, dass der kumulierte Status sich

A geandert hat. Auf die Informationen Uber die Zahler oder Push-Berichte, die diese
Statusdnderung verursacht haben, kann (Uber die Zahlerstatusliste und die
Berichtstatusliste zugegriffen werden.

6.30.1 SNMP-Dienst aktivieren und konfigurieren
So aktivieren und konfigurieren Sie den SNMP-Service:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services > Einstellungen und aktivieren Sie SNMP in der Liste.
Klicken Sie auf den Service, um seine Einstellungen einzugeben.

Bestimmen Sie die Porthummer, mit der sich der SNMP-Manager verbinden soll.

1 Bestimmen Sie den Community-String. Der SNMP-Manager und das Gerat missen den gleichen
Community-String verwenden, um miteinander zu kommunizieren.
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Services

Interfaces Auto Configuration Push Reports Job settings

Service Enabled
Webserver (User interface & HTTPS/FTPS settings)
‘Web serveris enabled on TCP/IP port 80

Console (Command line user interface)

Consoleis enabled on TCF/IP port 9993

Transparent M-Bus over TCP/IP 1

Service is disazled

Transparent M-Bus over TCP/IP 2

Service is disabled

Virtual M-Bus over TCF/IP

Service is disabled

M-Bus slave port 1

Service is disabled

M-Bus slave port 2

Service is disazled

SNMP

guuuuuaa

Service is disacled

I o MYACCOUNT SIGN OUT
e vac_\i Hostname: CMe3100-0016001585

Dashboards - Measurement series Meters Configuration + Support links ~ == Svenska

Services - SNMP

Qverview Settings Help

Service information

¥l Enable SNMP

ﬁCP port number \
1

61

Connection port for client.

Community string

public

Qﬂer SNMP read-only community string. /

6.30.2 Die Empfanger der SNMP-Traps festlegen (optional)
Die Empfanger der SNMP-Traps festlegen:
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1 Gehen Sie zu Konfiguration > Services und aktivieren Sie den SNMP-Service. Klicken Sie auf
den Service und gehen Sie zu Einstellungen.

CMe3100 User's Manual English

1 Klicken Sie auf Neue Trap hinzufiigen und tippen Sie den Hostnamen und den Port des
gewlinschten Empfangers ein.

1 Legen Sie die Anzahl fur die Trap-Benachrichtigungen fest, um die maximale Anzahl der
Wiederholungsversuche zu bestimmen, die das CMe3100 beim Versuch der Benachrichtigung
eines Trap-Empfangers durchfihrt.

f Legen Sie-TdarseoAduTtirlap est, um die maxi male Sekundenz
CMe3100 wartet, um eine Antwort vom SNMP-Manager zu erhalten, wenn es eine Trap-
Benachrichtigung sendet.

1 Klicken Sie auf Speichern.

SNMP traps

Traps enables asynchronous notifications to the SNMP manager. Trap messages will be sent to all trap receivers if the aggregated status of the device changes.

Enter hostname and port to add a trap receiver. Clear the information to remove the recipient from the list.

[
Add new trap

Trap notification retries

3
Number of retries when trying to notify a trap receiver
Trap timeout

1000

Number of milliseconds to wait for a trap receiver to acknowledge the notification.

6.31 Automatische Updates der Konfigurationseinstellungen
aktivieren

Zweck

Wenn Sie den automatischen Konfigurationsservice aktivieren, ruft das Metering Gateway regelmafig
auf einer URL Befehlsdateien (.cad-Datei) fur Einstellungen ab, die heruntergeladen und analysiert
werden. Die Befehlsdatei fiir Einstellungen kann Einstellungsupdates beinhalten, die dem &hnlich sind,
was maoglich ist, wenn man die Befehlszeilenschnittstelle verwendet.

6.31.1 Den Autokonfigurationsservice aktivieren und konfigurieren
So aktivieren und konfigurieren Sie den Autokonfigurationsservice:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services > Autokonfiguration.
f Aktivieren Sie das Kontrollka@astchen AAutokonfigur

1 Wahlen Sie den Zeitplan des Autokonfigurationsdienstes aus den angezeigten Alternativen oder
durch Verwendung von Cron-Mustern aus. Um mehr Uiber Cron-Muster zu lernen, siehe
Abschnitt 6.39.1 (Zeitplane mit Cron-Mustern festlegen).
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Die URL der Befehlsdatei eintippen.

Wabhlen Sie aus, ob der grundlegende Authentifizierungsmodus, der jedes Mal, wenn die
Autokonfiguration durchgefiihrt wird, verwendet wird, aktiviert werden soll.

1 Klicken Sie auf Speichern.

MY ACCOUNT  SIGN OUT
e I vace Hostmame: CMe3100-0016000148-DEMO
Dashboards - Measurement series Configuration - Device - Support links - == Svenska
Services
Interfaces Aute Configuration Push Reports Job settings

Service information

This service schedules a periodical download (URL based) and execution of a settings command file, equivalent to running commands using
the Console service. Please see product manual for more details. Use this service to deploy automated scheduled configuration updates
through a central file.

¥ Activate Auto Configuration
Schedule
- Custom - =

Choose how often the service shall run.

Custom cron

0% **
Enter schedule in Cron table (crontab) format; minute (0-59), hour (023}, day of month (1-31), month (1-12), day of week (0-T Sunday-Saturday)
Example: */15 ™ * * * will schedule service 1o run every 15th minute

Settings command file URL

Authentication mode

Basic x.

Username

Password

6.32 Fortgeschrittene Push-Berichtseinstellungen konfigurieren
Zweck

Es gibt eine Gruppe von fortgeschrittenen Push-Berichtseinstellungen, die Gber die Webschnittstelle des
Metering Gateways konfigurierbar sind. Diese beinhalten:

1 Die Funktion der adaptiven Wiederholungsversuche, bei der die Anzahl der
Wiederholungsversuche fir fehlgeschlagene Push-Berichte an den verwendeten Zeitplan
angepasst wird.

1 Der Wertezeitraum, der festlegt, wie weit zurtickliegende Werte das Metering Gateway beim
Zusammenstellen eines Push-Berichts einbezieht.

1 Das Werteintervall, das den Zeitraum zwischen den Ablesungen im Push-Bericht festlegt.
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1 Der Timeout-Wert, der fir jedes Protokoll festlegt, wie lang ein Sendeversuch fir einen Push-
Bericht verzdgert werden kann, bevor ein Timeout entsteht.
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6.32.1 Adaptive Wiederholungsversuche deaktivieren

Die adaptiven Wiederholungsversuche stellen sicher, dass alle Wiederholungsversuche fiir Push-
Berichte durchgefiihrt werden, bevor die nachsten geplanten Push-Berichte gesendet werden. Wenn zum
Beispiel die Push-Berichte auf alle 16-60 Minuten eingestellt sind, werden bis zu zwei
Wiederholungsversuche innerhalb von 300 Sekunden zwischen ihnen versucht. Wenn alle
Wiederholungsversuche fehlschlagen, werden die Zahlerwerte stattdessen in den nachsten Push-Bericht
eingefligt. Tabelle 9 enthalt eine Beschreibung des Konzepts.

Push-Berichtsplan Maximale Anzahl an Sekunden zwischen Versuchen
Wiederholungsversuchen

1-15 min 1 0

16-60 min 2 300

61 min-23 h 3 500

>23 h 6 3600

Tabelle 9: Zeitplan fur adaptive Wiederholungsversuche

Wenn Sie sich entscheiden, die adaptiven Wiederholungsversuche zu deaktivieren, verwendet das
Metering Gateway seine eigenen Berichteinstellungen, um festzulegen, wie fehlgeschlagene Push-
Berichte gehandhabt werden. Diese Einstellungen werden nicht in der Webschnittstelle angezeigt, aber
es kann auf sie Uber die Konsolenschnittstelle zugegriffen werden. Falls keine solchen
Berichteinstellungen fur das Metering Gateway konfiguriert wurden, legen die allgemeinen Einstellungen
fest, wie das Gerat fehlgeschlagene Wiederholungsversuche bei Push-Berichten handhabt.

So deaktivieren Sie adaptive Wiederholungsversuche:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services > Push-Berichte.
1 Adaptive Wiederholungsversuche deaktivieren.

1 Klicken Sie auf Speichern.
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Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Swvenska

Services

Interfaces Auto Configuration Push Reports Job settings

Service information

This service schedules periodic reports to be sent containing stored measurement values for all installed meters. To configure basic settings
such as report type, schedule and contents: Go to Configuration = Push Reports. Please note that settings presented in this section only
applies to Push Reports.

Advanced settings

[ fml Activate Adaptive Retries

Switch on to use an adaptive retry scheme when sending reports. Mumber of attempts and time between attempts will automatically be adjusted depending on report

schedule. Please see product manual for more details. If this option is disabled, retries and time offset will default to report settings or general job settings.
E-mail server timeout
60
Timeout in seconds when attempting to send a report, set to -1 to disable timeouwt.
FTP server timeout

60
Timeout in seconds when attempting to send a report, set to -1 to disable timeout.

HTTP server timeout

-1

Timeout in seconds when attempting to send a report, set to -1 to disable timeouwt.

6.32.2 Den Wertezeitraum konfigurieren

Der Wertezeitraum des Metering Gat e wangestellkwenlen. auf AAut
We nn di eEinftélung \@fivendet wird, werden alle zuvor nicht gesendeten Z&hlerwerte bis zu

einem maximalen Limit von 180 Zahlerablesungen geschickt. Wenn das Metering Gateway zum Beispiel

nicht in der Lage war, Push-Berichte zu schicken, die fur einen bestimmten Zeitraum alle 15 Minuten

eingeplant waren, kann es zuriickgehen und mit dem néchsten erfolgreichen Push-Bericht bis maximal

45 Stunden nicht gesendeter Zahlerwerte liefern (180 * 15 Minuten = 2700 Minuten = 45 Stunden). Falls

stattdessen der Wertezeitraum auf eine feste Zahl eingestellt ist, geht das Metering Gateway genau so

weit zurlick, um nicht gesendete Zahlerwerte zu verschicken.

So wird der Wertezeitraum des Metering Gateways konfiguriert:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte. Wahlen Sie einen Push-Bericht aus, indem Sie
ihn anklicken.

T Indem Sie den Wertezeitraum auf AAutofi einstellen
Wertezeitraum basierend darauf, wie weit nicht gesendete Z&hlerwerte zuriickliegen. Wenn
stattdessen der Wertezeitraum auf einen bestimmten Wert eingestellt wird, werden Z&hlerwerte,
die genau so weit zurtickliegen, mit in den Push-Bericht einbezogen, egal ob es &ltere nicht
gesendete Zahlerwerte gibt oder nicht.
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1 Klicken Sie auf Speichern.

MY ACCOUNT  SIGN OUT
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Push Reports - Report 1

Report type
Email -
Report template
1101 Email value report ...~
Report schedule Meter readout schedule
Every hour v Every hour
Choose how often the service shall run. Current setting in Meters = Readout
schedule.
Report content
Value period
1 Monthis) -
e — — — s ] COMpEred o when the report is sent. For example, using settings "1 Dayi=)"

include all values stored within 1 day from when each report is sent.
Value interval

12 hours =

Choose "All values" to include all available values [defined by readout schedule) or choose a higher setting to create a sparse value repert with a longer time between

reported values.

6.32.3 Das Werteintervall konfigurieren
So konfigurieren Sie das Werteintervall:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte. Wahlen Sie einen Push-Bericht aus, indem Sie
ihn anklicken.

1 Stellen Sie das Werteintervall ein, das den Zeitraum zwischen den Ablesungen im Push-Bericht

festlegt. Wenn das Werteintervall auf AAll e
dass alle gelesenen Zahlerwerte vom Metering Gateway in den Push-Bericht eingefligt werden.
1 Klicken Sie auf Speichern.
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Push Reports - Report 1

Report type
Email =
Report template
1101 Email value report... =
Report schedule Meter readout schedule
Every hour v Every hour
Choose how often the service shall run. Current setting in Meters > Readout
schedule.
Report content
Value period
! Monthis) .

Choose which values to include in the report based on how long ago they were stored compared to when the report is sent. For example, using settings "1 Dayis)"
incluge all values stored within 1 day from when each report is sent.

Value interval

12 hours -

Choose "Allvalues" to include all available values [defined by readout schedule) or choose a higher setting to create a sparse value report with a longer time between

reported values.,

6.32.4 Timeout-Einstellungen fir Push-Berichte konfigurieren
So konfigurieren Sie die Timeout-Einstellungen fir Push-Berichte:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services > Push-Berichte.

T Legen Sie das gew¢gnschte Timeout f14r ejievdyeest R dtto ka
wird die Timeout-Funktion des Metering Gateways deaktiviert. Stattdessen legt der Server fest,
wann eine Verbindung beendet werden sollte. Die Standardeinstellungen funktionieren in den
meisten Fallen gut. Wenn jedoch die Verbindung zwischen dem Metering Gateway und dem
Server sehr langsam ist, kann es sein, dass der Timeout-Wert entsprechend erhéht werden
muss.

1 Klicken Sie auf Speichern.
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Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Swvenska

Services

Interfaces Auto Configuration Push Reports Job settings

Service information

This service schedules periodic reports to be sent containing stored measurement values for all installed meters. To configure basic settings
such as report type, schedule and contents: Go to Configuration = Push Reports. Please note that settings presented in this section only
applies to Push Reports.

Advanced settings
fml Activate Adaptive Retries

Switch on to use an adaptive retry scheme when sending reports. Number of attempts and time between attempts will automatically be adjusted depending on report
schedule. Please see product manual for more details. If this option is disabled, retries and time offset will default to report settings or general job settings.

/E-mailseruer timeout \
]

Timeout in seconds when attempting to send a report, set to -1 to disable timeouwt.

FTP server timeout

60

Timeout in seconds when attempting to send a report, set to -1 to disable timeout.
HTTP server timeout

-1

Vimeo.lt in seconds when attempting to send a report, set to -1 to disable timeouwt. /

6.33 Wiederholungseinstellungen fir Job konfigurieren

Zweck

Die Wiederholungseinstellungen fur Jobs legen fest, wie das Metering Gateway Wiederholungsversuche
fur geplante und manuelle Jobs, zum Beispiel Z&hlerablesungen, durchfuhrt, wenn sie das erste mal
fehlschlagen. Wenn die adaptiven Wiederholungsversuche fir Push-Berichte deaktiviert wurden und
keine anderen Wiederholungseinstellungen fur das Metering Gateway konfiguriert wurden, wirken sich
diese Job-Wiederholungseinstellungen auch auf die Wiederholungseinstellungen fir Push-Berichte aus.

6.33.1 Wiederholungseinstellungen fir geplante und manuelle Jobs konfigurieren
So konfigurieren Sie Wiederholungseinstellungen fur geplante und manuelle Jobs:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Services > Job-Einstellungen.

1 Legen Sie die gewiinschte Anzahl von Job-Wiederholungsversuchen fest, um die maximale
Anzahl der Versuche festzulegen, die das Metering Gateway zur Durchfiihrung eines Jobs
anstrebt.

1 Legen Sie den Wiederholungs-Offset fest, um die Zeit zu bestimmen, Uber die das Metering
Gateway zwischen den Versuchen fir diese Jobs wartet.
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1 Klicken Sie auf Speichern.

MY ACCOUNT  SIGN OUT
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Dashboards - Measurement series Configuration - Device - Support links - == Swvenska
Services
nterfaces Auto Configuration Push Reports Job settings

Settings information

These settings control the default retry scheme for scheduled and manually started jobs. Please note that many services, such as Push
Reports, has their own overridden parameters and does not rely on these default settings.

Scheduled job retries

3
Mumber of retries for scheduled jobs.
Scheduled job retry offset

60
Mumber of seconds between retries for scheduled jobs.
Manual job retries

0
Number of retries of manually started jobs.
Manual job retry offset

0

Number of seconds between retries for manually started jobs.

6.34 Auf das Gerat uber eine Konsolenanwendung zugreifen
Zweck

Man kann uber eine Konsolenanwendung auf das Metering Gateway zugreifen, d. h. durch Verwendung
einer Befehlszeilenschnittstelle. Dies wird meist zur Fehlersuche und fir fortgeschrittene Operationen
verwendet. Um die Sicherheit der Konsolenanwendung zu erhéhen, unterstiitzt das Metering Gateway
die Verwendung von Passwortern, um auf die unterschiedlichen Geratefunktionsebenen zuzugreifen. Es
ist auRerdem maoglich, eine Liste bestimmter IP-Adressen zu erstellen, denen der Zugang zum Metering
Gateway Uber Konsolenanwendungen erlaubt ist.

6.34.1 Konsolenanwendung aktivieren und konfigurieren
So aktivieren und konfigurieren Sie die Konsolenanwendung:
Gehen Sie auf Konfiguration > Services.

1 Die Konsolenanwendung kann einfach in diesem Menu aktiviert oder deaktiviert werden. Klicken
Sie darauf, um die Einstellungen einzugeben.

Bestimmen Sie den TCP-Port, Uber den die Konsolenanwendung sich verbindet

Legen Sie die Leerlaufzeit fest, um die Anzahl der Sekunden von Inaktivitat festzulegen, die
ablaufen missen, bevor die Verbindung mit einer Konsolenanwendung unterbrochen wird.
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1 Gehen Sie zu Sicherheit. Fugen Sie ein Passwort fiir den Zugang unterschiedlicher Ebenen von
Geréatefunktionen und eine Liste von autorisierten IP-Adressen, welche die Konsolenanwendung
verwenden kdnnen, hinzu.
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1 Klicken Sie auf Speichern.
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Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska

Services - Console

Console TCP/IP Security

Service information

This service enables a user to connect to the device using a console application, for example Telnet. It is intended 10 be used mainly as a
debug or advanced configuration tool to access functions not available from the web interface.

¢ Enable console service

TCP port number

G999

Connection port for client.
Idle timeout

60

Mumber of seconds to wait before closing an inactive connection.

ﬁ
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Services - Console

Console TCP/IP Security

Security settings

Password 1

Password for accessing level 1 functions.

Password 2

Password for accessing level 2 functions.

Password 3

Password for accessing level 3 functions

Authorized IP address

Comma separated list of client IP addresses which will be accepted by the console service. Leave empty to allow all.

6.35 Bedarfsberichte verwenden
Zweck

Der Bedarfsbericht ist eine Mdglichkeit, einen Bericht manuell auszulésen, ohne einen Zeitplan
einzurichten. Er unterscheidet sich von anderen Arten von Berichten, da jedes Mal, wenn ein
Bedarfsbericht angefordert wird, tatséchlich eine Ablesung der Zahler durchgefuhrt wird. Im Vergleich
dazu beinhalten alle anderen Arten von Push-Berichten Zéhlerdaten, die bereits in der Datenbank des
Metering Gateways gespeichert sind.

6.35.1 Bedarfsbericht aktivieren und konfigurieren
So aktivieren und konfigurieren Sie einen Bedarfsbericht:

1 Gehen Sie auf Konfiguration > Push-Berichte > Bedarfsbericht. Aktivieren Sie den
Bedarfsbericht und klicken Sie darauf, um die Einstellungen einzugeben.

1 Bestimmen Sie das Protokoll und eine Berichtsvorlage, um den Bericht zu empfangen. Um mehr
Uber die verfugbaren Vorlagen zu erfahren, besuchen Sie unsere Supportseite
https://support.elvaco.com/hc/en-us.

1 Empfanger des Bedarfsberichts hinzufiigen.

Klicken Sie auf Speichern (oder Speichern und Testbericht senden, um die Einstellungen zu
testen).
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Push Reports

Push Reports E-mail settings FTP settings HTTP settings

Scheduled reports Enabled

Report 1 ﬁ

sendingemall report 1107 ta cvigel

Report2 ﬁ_

sending emall report 1111 ta unknawn

Report3 B

Report ks disabled

Report4 D

Repart k= dizabled

Reports B

Repart k= disabled

Event reports Enabled
Boot-up report B
Report ks disabled
Installation report »
Report k5 disabled

On demand report ﬁ

sending emall report 1104
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Push Reports - On demand report

Report type

E-mail v

Report template

1104 (Email value report...

# Send report to default e-mail address
Uncheck to override settings for default recipients.
To:

cv@elvaco.se

Recipient’s e-mail address. Use a comma to separate addresses.

cc:

Copy recipient’s e-mail address. Use a comma to separate addresses.
BCC:

Hidden recipient’s e-mail address. Use comma to separate addresses.

Save & Send test report Cancel

6.36 Identitatseinstellungen konfigurieren

Zweck

Die Konfiguration der Identitatseinstellungen beinhaltet das Zuordnen einer Identitat fir das Metering
Gateway, die als Sender des Push-Berichtes angezeigt wird, sowie Kontaktinformationen, die in den
Push-Bericht aufgenommen werden sollen.

6.36.1 Die Identitatseinstellungen des Push-Berichts anpassen
So passen Sie die Identitatseinstellungen des Push-Berichts an:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Lokalisierung > Identitat.

1 Weisen Sie dem Metering Gateway eine Produktidentitat zu, indem Sie ihm einen Namen geben.
Figen Sie auRerdem Kontaktinformationen hinzu, die, wenn gewiinscht, in den Push-Berichten
aufgenommen werden.

1 Klicken Sie auf Speichern.

CMe3100 User's Manual English Seite | 91 (104) 23.05.2019
Dokumentenkennung 19288 Version 1.3



elvaco

CMe3100 User's Manual English

MYACCOUNT  SIGN OUT

elvace e e

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - =— Swvenska
Localization
Conventions Identity Branding

Product identity

Product name

Aunigue product name to ldentify the product In for example Push Reports. Product name 1s also used as sending e-mall address for -mall reports. If no product
name Is specified, product name wiil default to: CMe3100-0016000020

Contact information

This information will be visible in for example Push Reports. Please fill in details to make it easier for a receiving party to get in contact with
the right person regarding question or support.

Company name
Name or department
Address line 1
Address line 2

Address line 3

Address line 4

6.36.2 Lokalisierungseinstellungen fir Push-Berichte konfigurieren
So konfigurieren Sie Lokalisierungseinstellungen fur Push-Berichte:
1 Gehen Sie auf Konfiguration > Lokalisierung > Konventionen.

1 Gewilnschte Sprache, Dezimaltrennzeichen und ersten Tag der Woche festlegen. Die
Zeichenkodierung sollte entsprechend dem Betriebssystem verwendet werden, um
sicherzustellen, dass alle Zeichen der Push-Berichte korrekt verschliisselt werden.

1 Klicken Sie auf Speichern.
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Localization
Conventions Identity Branding

Conventions
Language
English v
Choose language for translatable objects created by the system.

Decimal separator

Choose character used as decimal separator.
Character encoding

Windows (CP1252) v
Choose character encoding for Push Reports.
First day of the week

Monday v

Choose which is the first day of week.

Save

6.37 Fuhren Sie einen Neustart des Geréats durch
Zweck

In seltenen Féllen, z. B. bei der Fehlersuche, kann es erforderlich sein, einen Neustart des Metering
Gateways durchzufihren. Dies kann direkt Giber die Webschnittstelle erledigt werden.

6.37.1 Das Gerat neu starten
Einen Neustart des Geréats durchfuhren:
1 Gehen Sie auf Geréat > About.

1 Klicken Sie auf Jetzt neu starten.

elvace R s

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Support links - =— Svenska

About

Overview End-user license agreement

© Reboot now | 4" Factory reset
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6.38 Das Gerat auf die Werkseinstellungen zuricksetzen
Zweck
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Indem Sie eine Werksrlckstellung des Geréts durchfiihren, werden alle Einstellungen auf die
Standardeinstellungen zurlickgesetzt und die Zahlerwertdatenbank und die Logs werden geldscht.

6.38.1 Werksrtickstellung durchfihren
So fihren Sie eine Rickstellung auf die Werkseinstellungen durch:
1 Gehen Sie auf Gerat > About.

1 Klicken Sie auf Werksrtickstellung.

MY ACCOUNT SIGN OUT
Hostname: CMe3100-0016000020

Dashboards - Measurement series Meters Configuration - Device - Support links - == Svenska
About
Overview End-user license agreement

v Reboot now | ¢ Factory reset

6.39 Anpassung von Service- und Auftragsplanen
6.39.1 Festlegen von Zeitplanen mit Cron-Mustern

Fur geplante Jobs, z. B. Zéhlerablesungen und Push-Berichte, kénnen Cron-Muster verwendet werden,
um die Zeitintervalle, mit denen die Jobs durchgefuhrt werden, anzupassen. Es werden finf
verschiedene Variablen verwendet, von denen jede von einem Stern représentiert wird. Nun ersetzt man
jeden Stern mit einer Nummer, um einen spezifischen Job-Ausfihrungsplan festzulegen.

Hour Month

Vo
% 3k sk %k %

T

Minute  Dayof Day of
month ~ week

Abbildung 9: lllustration des Cron-Musters

Das Zeichen A/ @A wird verwendet, um periodische Werte
wi ederkehrenden Zeitintervall zu pl anen. Das Zeichen
generieren. Und die Ver we n d uie gombimaton HehrereriComMustét.| i e r m° ¢

Eine Beispieltabelle, die eine Liste mit ausgewahlten Cron-Mustern beinhaltet, ist in Tabelle 10
dargestellt.
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Cron-Muster Beschreibung

15 **xx* Plant einen Auftrag 15 Minuten nach jeder vollen Stunde, d. h. 00:15,
01:15, 02:15 usw.

*[15 * * * * Plant jede 15. Minute einen Auftrag, d. h. 00:00, 00:15, 00:30 usw.

*okox ok % Plant jede Minute einen Auftrag, d.h. 00:01, 00:02, 00:03 usw.

*12** mon Plant jede Minute wéhrend der 12. Stunde eines jeden Montags einen
Auftrag.

*12 16 * mon Plant jede Minute wéhrend der 12. Stunde eines jeden Montags einen
Auftrag, wenn der Tag der 16. des Monats ist.

5911**1,2,3,4,5 Plant einen Auftrag um 11:59 Uhr am Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag.

5911**1-5 Plant einen Auftrag um 11:59 Uhr am Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag.

*/15 9-17 * * * Plant einen Auftrag alle 15 Minuten zwischen der 9. und der 17. Stunde
des Tages, d. h. 09:00, 09:15, 09:30 usw.

*1210-16/2 * * Plant einen Auftrag jede Minute wahrend der 12. Stunde des Tages,
wenn der Tag der 10., der 12., der 14. oder der 16. des Monats ist.

*12 1-15,17,20-25 * * Plant einen Auftrag jede Minute wéhrend der 12. Stunde des Tages,

wenn der Tag zwischen dem 1. und 15., dem 17. oder zwischen dem
20. und 25. des Monats liegt.

05***810***2217 *** Plant jeden Tag um 05:00, 10:08 und 17:22 Uhr einen Auftrag.

?1-30 0 * * * Plant einen Auftrag zu einer zuféllig gewahlten Minute wahrend der
ersten 30 Minuten jeder Stunde.

Tabelle 10: Beispiele von verschiedenen Cron-Mustern
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7 Technische Daten

7.1 Charakteristika
Art

Gehausematerial
Schutzart

Abmessungen (B x H x T)
Gewicht

Montage

Versorgungsspannung

M-Bus-Master-Port
M-Bus-Slave-Port 1
M-Bus-Slave-Port 2
USB-Master-Port
USB-Slave-Port

Netzwerk

Nennspannung
Frequenz
Stromverbrauch (max)
Stromverbrauch (nom)

Installation/Uberspannung

Betriebstemperatur
Betriebsluftfeuchtigkeit max.
Betriebshéhe
Verschmutzungsgrad

Nutzungsumgebung

Lagertemperatur

CMe3100 User's Manual English
Dokumentenkennung 19288

Wert E.inh
eit
Mechanik
Polyamid -
1P20 -
70x 90 x 64 mm
190 g
DIN-Schiene -
Elektrische Anschlisse
Schraubklemme -
Stiftklemme -
Schraubklemme -
Schraubklemme -
Typ A -
Typ Mini B -
RJ45 -
Elektrische Eigenschaften
100-240 VAC
50/60 Hz
<15 W
<5 w
CAT 3 -
Umgebungsbedingungen
-25 bis +55 °C
5 bis 90 %
0-2000 m
Grad 2 -
Innenbereich -
-40 bis +85 °C
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Kommentare

4 DIN-Module

Montiert auf DIN-Schiene
(DIN 50022), 35 mm

Kabel 0,25-1,5 mm?,
Anzugsmoment 0,5 Nm

Volldraht 0,6-0,8 @ mm
Kabel 0,25-1,5 mm?
Kabel 0,25-1,5 mm?

Ethernet

+/- 10%

nicht kondensierend

Kann mit IP67-Gehéause flr
den AuRenbereich erweitert
werden

23.05.2019
Version 1.3
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Grine LED
Rote LED

Gelbe LED
Blaue LED

Drucktaste

Konfiguration

Schnittstellen

Maximale Anzahl von M-Bus-
Geraten
(Softwarebeschrankung)
Transparenter M-Bus

Virtueller M-Bus

Entschlisselung

M-Bus-Standard

M-Bus-Baudrate
Nennspannung

Maximale Geratelasten
M-Bus-Suchmodi

Maximale Kabellange

M-Bus-Standard
M-Bus-Baudrate
Nennspannung

Adressierungsmodus

Echtzeituhr-Backup

CMe3100 User's Manual English
Dokumentenkennung 19288

Benutzerschnittstelle
Eingeschaltet -
Fehler -
Ethernet-Status -
USB aktiv -
Werksriickstellung -

Webschnittstelle (HTTP), Auto- | -
Konfiguration (URL), Telnet,
REST/JSON

M-Bus
IR, integrierter M-Bus-Master, | -
M-Bus-Slave
Softwarelizenz fir 8, 32, 64, -
128 und 256 Gerate

TCP/IP und M-Bus 2-Draht- -
Slave-Schnittstelle

TCP/IP und M-Bus 2-Draht- -
Slave-Schnittstelle

Ja -
Integrierter M-Bus-Master

EN 13757 -

300 und 2400 bit/s

28 VDC

32/48 T/mA

Primar, sekundar, erweitert -

sekundéar

1000 m

M-Bus-Slave-Schnittstelle

EN 13757 -
300 und 2400 bit/s
21-42 VDC
Primér, sekundar -
Allgemeines
24 h
Seite | 97 (104)
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Die Softwarebeschrankung
gilt nicht im transparenten M-
Bus-Modus

Kompletter M-Bus-Decoder
implementiert

Kann mit CMeX10-13S-Serie
erweitert werden

100 nF/km, Maximum 90 q

23.05.2019
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Echtzeituhrgenauigkeit

Skript-Engine

Software/Firmware-Update
Messberichte

Zusatze

Kontinuierlicher
Ablesemodus

15 Minutenwerte

Stindliche Werte

Geschwindigkeit und Duplex

Tabelle 11: Technische Daten
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<2

Intelligente Engine fur aktive
Content-Erstellung

Webschnittstelle
HTTP, FTP, SMTP (E-Mail)

Modbus, REST, JSON-RPC,
DLMS

Modbus, REST

s/Ta

Datensicherung (Beispiele)

Zahler Jahre
1 15
32 4
128 1
256 0,5

Zahler Jahre
1 >15
32 >15
128 4
256 2

Festes Netzwerk (Ethernet)

10/100

MBit
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Halb-/Vollduplex
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8 Typgenehmigungen

Das CMe3100 ist zur Einhaltung der nachstehend genannten Richtlinien und Normen ausgelegt.

Genehmigu  Beschreibung

ng

EMV EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Sicherheit EN 61010-1, CAT 3

Tabelle 12: Typgenehmigungen
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O Dokumentenverlauf

9.1 Versionen

Version Datum

1.0 2016-11
1.1 2017-03
1.2 2017-12
1.3 2018-02
1.4 2022-02

Tabelle 13: Version des Dokuments

Beschreibung

Erstfassung

Informationen Uber die neue
Funktion ASNMPA#
Informationen Uber die neue
Sicherheitsfunk:
hinzugefugt

Links zu neuer Webseite
hinzugefugt

Anhang und Informationen zum
LTE-USB-Modem hinzugefiigt

elvaco

Autor
Anton Larsson
Anton Larsson

Anton Larsson

Anton Larsson

Peter Janson

9.2 Dokumentsoftware und Hardware-Appliance

Art Version
Hardware Rev-1E
Software 1.8.1

Datum
2017-02
2018-02

Tabelle 14: Dokumentsoftware und Hardware-Appliance
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10 Verweise
10.1 Begriffe und Abktrzungen

Abkiirzung Beschreibung

CA Certificate Authority (Zertifizierungsstelle)

Ccsv Comma-Separated Values (kommagetrennte Werte)

DCS Digital Control System (digitales Steuerungssystem)

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamisches Host-
Konfigurationsprotokoll)

DNS Domain Name Server (Domé&nennamen-Server)

MAC Media Access Control (Zugriffskontrolle fir Medien)

MOID Measurement Object Identification (Messobjekt-Identifikation)

NTP Network Time Protocol (Netzwerkzeitprotokoll)

PLC Programmable Logic Controller (Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS)

SSL Secure Sockets Layer

URL Uniform Resource Locator

URI Uniform Resource Identifier (einheitlicher Ressourcenbezeichner)

Tabelle 15: Begriffe und Abkirzungen
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11 Anhang

11.1LTE-USB-Modem-Unterstitzung

Es ist mdglich, das CMe3100 mit einem LTE-USB-Modem auszustatten.

Das CMe3100 stellt das Modem automatisch fir die Kommunikation zur Verfugung. Fir den korrekten
Betrieb des Modems sind jedoch netzspezifische Einstellungen erforderlich (weitere Informationen finden
Sie im Kapitel Mobilfunk-Dateneinstellungen).

11.1.1 Ubersicht/Status

Der LTE-Status (bzw. der Status der Mobilfunkdaten) kann auf dem Installationsfeld abgelesen werden.
Von diesem Feld aus ist es auch méglich, die Einstellungsseite fir das Modem aufzurufen.

Installation panel

Basic setup o
Installation overview Status
Network settings
Internet access
Cellular data status

Date & Time

0000

Meters

11.1.2 Mobilfunkeinstellungen

Die Seite mit den Mobilfunkeinstellungen besteht aus zwei Abschnitten. Ein Abschnitt zeigt den aktuellen

Status
des Modems an, der andere Abschnitt dient den Modemeinstellungen.

Status der Mobilfunkdaten

Der Statusbereich enthélt einige Parameter, die den Status des Modems anzeigen, z. B. Modemtyp,
Signalstarke usw.
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Network

Ethernet Cellular data

Cellular data status

Modem Huawei

Status Connected
Type LTE

P 100.116.211.10
RSSI -71dBm
Signal strength 9of 10

Mobilfunkeinstellungen

In diesem Abschnitt nehmen Sie alle Einstellungen vor, die fir den Betrieb des Modems im Netz
erforderlich sind.

Cellular data settings

Enabled

- &

APN

iot.1nce.net

Type the APN provided from SIM-Card provider.

Username
Password

PIN

Primary DNS server
Secondary DNS server

) Show advanced settings

o Lo L

Alle Informationen, die Sie zur Konfiguration des LTE-Modems benétigen, sollten Sie von dem
Mobilfunkbetreiber erhalten, bei dem Sie die SIM-Karte erworben haben.

Nach Eingabe der Informationen klicken Sie auf die Schaltflache Speichern, um sie im CMe3100 zu
speichern.

Im Abschnitt Einstellungen kénnen Sie auch die Verbindung zum Modem trennen und den USB-
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Anschluss, in den das LTE-Modem eingesteckt ist, neu starten.
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